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Kapitola 1
Uvod

VVVVVV

Hlavnim cilem pozndmek k vydani je informovat o nejdileZit§jsich zméndch v distribuci Debian
GNU/Linux 5.0 (k6dovym jménem ,Lenny’), provést uzivatele aktualizaci z pfedchoziho vydani (4.0,
Etch) a také zminit potencidlni problémy, které se mohou vyskytnout béhem aktualizace nebo pouzivani
tohoto vydani.

Aktudlni verze dokumentu je k dispozici na http://www.debian.org/releases/lenny/
releasenotes. Jste-li na pochybéch, porovnejte datum na prvni strdnce a pfipadné si obstarejte
posledni verzi.

VYSTRAHA

® JelikoZ neni mozné obsahnout vSechny znamé problémy, jsou zde prednostné uvedeny
ty, které maji dopad na mnoho uzivatelll, nebo jsou zavaznéjsiho charakteru.

Podporujeme a popisujeme pouze pfechod z pfedchozi verze Debianu, v tomto pfipadé 4.0. Chcete-
li prejit ze starsi verze, piectéte si prosim starsi verzi tohoto dokumentu a pfechdzejte postupné - nejprve
na posledni revizi 4.0 a teprve potom na 5.0.

1.1 HlaSeni chyb v tomto dokumentu

Snazili jsme se vyzkousSet vSechny kroky aktualizace, které v tomto dokumentu popisujeme a také jsme
se pokusili pfedvidat moZné problémy, na které mohou uZzivatelé narazit.

Pokud pfesto naleznete v této dokumentaci chybu (chybna nebo chybéjici informace), oznamte
nadm to prosim do systému sledovéani chyb (http://bugs.debian.org/) jako chybu v baliku
release—notes.

1.2 Poslete ndm zpravu o pfechodu na tuto verzi

Vitdme kazdou informaci ohledné pfechodu z Etche na Lennyho. Chcete-li se podélit o své zkuSenosti,
poslete ndm je prosim do systému sledovani chyb (http://bugs.debian.org/) jako hldseni proti
baliku upgrade-reports. VSechny pfilohy prosim komprimujte programem gzip.

Pfi zasilani hlaSeni prosim p¥iloZte nasledujici informace:

¢ Stav balikii pfed a po aktualizaci: stavovd databaze dpkg se nachdzi v souboru /var/1ib/dpkg/
status, stavova databédze aptitude se nachézi v souboru /var/lib/aptitude/pkgstates.
Zalohu obou databdazi byste méli provést jesté pred samotnou aktualizaci (jak popisuje kapitola
4.1.1), ale zalozni kopii téchto informaci byste méli nalézt i ve /var/backups.

¢ Zéaznam celé aktualizace pomoci néstroje script, jak popisuje 4.5.1.

* Log apt (soubor /var/log/apt/term.log), resp. log aptitude (soubor /var/log/
aptitude).
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http://www.debian.org/releases/lenny/releasenotes
http://bugs.debian.org/
http://bugs.debian.org/

KAPITOLA 1. UVOD 1.3. ZDROJOVE TEXTY TOHOTO DOKUMENTU

POZNAMKA

citlivé nebo diivérné informace, protoze tyto logy budou publikovany ve vefejné pristupné

@ Pfed pfilozenim logl do chybového hlaseni si je rad€ji projdéte a odstrante potencialné
databézi.

1.3 Zdrojové texty tohoto dokumentu

Zdrojové texty tohoto dokumentu jsou napsany ve formatu DocBook XML. HTML verze se generuje
pomoci balikti docbook-xsl a xsltproc. PDF verze se generuje pomoci baliku dblatex nebo
xmlroff. Zdrojové texty Pozndmek k vydani jsou dostupné v SVN repositafi Dokumentacniho projektu
Debianu. K soubortim mtiZete pfistupovat individualné pfes webové rozhrani (http://svn.debian.
org/viewsvn/ddp/manuals/trunk/release-notes/), ve kterém muizete vidét i zmény mezi jed-
notlivymi verzemi souboru. Vice informaci o pfistupu k SVN naleznete na SVN strance dokumen-
ta¢niho projektu Debianu (http://www.debian.org/doc/cvs).
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Kapitola 2

Co je nového v distribuci Debian
GNU/Linux 5.0

Tomuto tématu se vice vénuje wiki (http://wiki.debian.org/NewInLenny).

Toto vydani pfinasi oficidlni podporu architektury ARM EABI (armel).

Nasledujici vypis obsahuje pfehled vSech oficidlné podporovanych architektur pro Debian
GNU/Linux Lenny.

¢ Intel x86 (,i386")

¢ Alpha (,alpha’)

* SPARC (,sparc’)

¢ PowerPC (,powerpc’)
e ARM (,arm’)

* MIPS (,mips’ (big-endian) a ,mipsel” (little-endian))
¢ Intel Itanium (,ia64")
e HP PA-RISC (hppa’)
* 5/390 (,5390")

e AMD64 (,amd64’)

e ARM EABI (,armel’)

Podrobné informace tykajici se podpory jednotlivych architektur, portovani balikii a tdaje specifické
pro kazdou architekturu jsou dostupné na strankach debianich portti (http://www.debian.org/
ports/).

21 Coje v distribuci nové?

/////

7700 novych balikil, coz davé celkem vice nez 23200 balikd. 13400 balikti bylo aktualizovdno na novéjsi
verzi, coz ¢ini 72% balik{i pfedchozi stabilni verze. Velké mnoZstvi balikii (pfes 3100, neboli 17% balikt
pfedchozi stabilni verze) bylo také z distribuce z rtiznych diivodt odstranéno. Tyto baliky uvidite ve
spravcich balikti v sekci ,zastaralé’.

S timto vyddnim pfesel Debian GNU/Linux z X.Org 7.1 na X.Org 7.3.

Debian GNU/Linux opét pfichazi s nékolika desktopovymi aplikacemi a prostfedimi. Mezi jinymi
obsahuje GNOME 2.22!, KDE 3.5.10, Xfce 4.4.2 a LXDE 0.3.2.1+svn20080509. Aktualizovény byly té%
kancelatrské aplikace jako OpenOffice.org 2.4.1, KOffice 1.6.3, GNUCash 2.2.6, GNUmeric 1.8.3 a Abi-
word 2.6.4.

1 S nékterymi moduly z GNOME 2.20.
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KAPITOLA 2. COJE NOVEHO V DISTRIBUCI.. .. 2.1. COJE V DISTRIBUCI NOVE?

Zmeény se dotkly i ostatnich desktopovych aplikaci. Pidgin (dfive zndmy jako Gaim) povysil na verzi
2.4.3, Evolution na verzi 2.22.3. Aktualizovan byl samozfejmé také balik aplikaci Mozilla, hlavni pro-
gramy zistavaji pfejmenovany: iceweasel (verze 3.0.6) je webovy prohlize¢ Firefox s odstranénym
brandingem, obdobné icedove (verze 2.0.0.19) je upraveny postovni klient Thunderbird.

Toto vydani dédle obsahuje nasledujici vyznamnéjsi aktualizace:

Balik Verze v 4.0 (Etch) Verze v 5.0 (Lenny)
Apache 223 229
BIND (DNS server) 9.3.4 9.5.0
Cherokee (webovy server) 0.5.5 0.7.2
Courier (poStovni server) 0.53.3 0.60.0
Dia 0.95.0 0.96.1
Ekiga (VoIP klient) 2.0.3 2.0.12
Exim  (vychozi  poStovni 463 469
server)

GNU C/omplle.r /Collechon jako 411 432
vychozi kompilator

GIMP 2213 24.7
GNU C library 2.3.6 2.7
lighttpd 1.4.13 1.4.19
maradns 1.2.12.04 1.3.07.09
MySQL 5.0.32 5.0.51a
OpenLDAP 2.3.30 2411
OpenSSH 4.3 5.1pl
PHP 52.0 52.6
Postfix MTA 2.3.8 255
PostgreSQL 8.1.15 8.3.5
Python 244 252
Tomcat 5.5.20 5.5.26

Oficiédlni instala¢ni sada distribuce Debian GNU/Linux je nyni k dispozici na 4 az 5 instala¢nich
DVD (podle architektury) s binarnimi baliky a 4 DVD se zdrojovymi baliky. Zdrojové baliky lze stah-
nout i jako sadu 28 CD. Stejné jako u pfedchoziho vydani je k dispozici mimofadné tspésné DVD s
moznosti instalace na vice architektur, které obsahuje nejpouZivanéjsi baliky pro architektury amdé4
a 1386 vcetné jejich zdrojovych kédh. Na architekturdch amdé64 a 1386 je nyni Debian GNU/Linux
dostupny také ve formé Blu-ray obrazu.

Debian nyni podporuje Linux Standards Base (LSB) verze 3.2, pfedchozi vydani podporovalo verzi
3.1

2.1.1 Sprava balika

Preferovanym néstrojem pro spravu balikti z konzole je aptitude. aptitude podporuje vétsinu ptikazt
apt-getu a navic bylo prokdzano, Ze umi fesit zavislosti Iépe nez apt-get. Pokud stéle pouZzivate dselect,
méli byste piejit na apt itude, jakoZto na oficidlni rozhrani pro spravu baliki.

Pro vydani Lennyho byl do aptitude vyvinut pokro¢ily systém Feseni konflikti mezi zavislostmi.

2.1.2 Navrhované aktualizace (proposed-updates)

KaZzda zména planovand do jiz vydanych distribuci (stabilni a pfedchozi stabilni vydani) prochézi pied
zafazenim do archivu peclivym testovanim. Po zafazeni do archivu se tyto zmény souhrnné nazyvaji
,steckové’ vydani, protoZe se neméni hlavni ¢islo verze. Pfiprava teckového vydani probihd pomoci
mechanismu proposed-updates.

Baliky se do proposed-updates mohou dostat dvéma zptlisoby. Zaprvé, vSechny baliky opravu-
jici bezpe¢nostni diry nahrané na security.debian.org se automaticky pfidaji i do proposed-updates.
Za druhé, vyvojafi Debian GNU/Linuxu mohou nahrat baliky pfimo do proposed-updates. Ak-
tudlni seznam balikli v proposed-updates naleznete na http://ftp-master.debian.org/proposed-
updates.html (http://ftp-master.debian.org/proposed-updates.html).

Chcete-li pomoci testovat aktualizované baliky dfive, neZ se z nich formalné stane teckové vyddni,
miiZete si do svého souboru sources.list pfidat nasledujici fadky:
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KAPITOLA 2. CO JE NOVEHO V DISTRIBUCI. .. 2.2. VYLEPSENI SYSTEMU

deb http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates main contrib
deb-src http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates main contrib

Pfi pristim spusténi aptitude update systém zjisti nové baliky a za¢ne s nimi pii instalacich a aktu-
alizacich pocitat.

Nejedna se o zcela novou zaleZitost, ale dosud to nebylo explicitné komunikovano uzivateltim.

2.2 Vylepseni systému

V distribuci bylo provedeno mnoho zmén, jejichZ pfinos zaznamendte pfi Cisté instalaci Lennyho, ale
které nemusi byt automaticky k dispozici p¥i pfechodu z Etche. Tato kapitola popisuje nejvyznamnéjsi
zmeny.

SELinux ma standardni prioritu, ale zatim neni povolen Balikiim, které jsou potifeba pro podporu
SELinuxu (Security-Enhanced Linux), byla zvy$ena priorita na standardni. To znamend, Ze budou
instalovany automaticky pfi instalaci nového systému. U stavajicich systémi mtiZete nainstalovat
SELinux pfikazem:

# aptitude install selinux-basics

Samotny SELinux vsak zatim nenf ve vychozim nastaveni povoleny. Informace o nastaveni a pov-
oleni SELinuxu naleznete ve wiki (http://wiki.debian.org/SELinux).

Novy vychozi daemon syslog Roli vychoziho logovactho daemona pfebird v Lennym rsyslog a
nahrazuje tak dvojici syslogd/klogd. rsyslog je kompatibilni s ptivodnim sysklogd a da
se pouZzit jako pfimd nahrada. Pokud jste pouZzivali vlastni logovaci pravidla, méli byste je pfenést
do nového konfigura¢niho souboru /etc/rsyslog.conft.

Uzivatelé pfechazejici z Etche musi nainstalovat rsyslog a odstranit sysklogd ru¢né.

Lepsi podpora pro UTF-8 Oproti Etchi podporuje UTF-8 o néco vice aplikaci, respektive maji pro
toto kédovani lepsi podporu. Seznam aplikaci, které maji s UTF-8 stdle problémy, naleznete na
http:/ /wiki.debian.org/UTF8BrokenApps (http://wiki.debian.org/UTF8BrokenApps).

Vice informaci naleznete na wiki strankach (http://wiki.debian.org/Etch2LennyUpgrade),
které se zabyvaji pfechodem z Etche na Lennyho.

2.3 Hlavni zmény spojené s jadrem

Debian GNU/Linux 5.0 se na vSech architekturach dodava s jadrem 2.6.26.
V samotném jadfe i ve zptisobu jeho zabaleni v Debianu se udély veliké zmény. Nékteré z téchto
zmén komplikuji hladky pfechod na Lennyho a potencidlné mohou vytstit v problémy pfi restartovani

Vv

zabyvaji dalsi kapitoly.
2.3.1 Zmény v baleni jadra

Varianta OpenVZ Kromé kontejnerového virtualizaéniho feSeni Linux-VServer uvedeného v Etchi
jsou nyni v Debianu dostupné i obrazy jadra se zabudovanou podporou kontejnerového feSeni
OpenVZ. OpenVZ nabizi oproti Linux-VServeru nékteré zajimavé moZznosti (jako je migrace na
jiny pocitac za plného provozu), nicméné za to plati nepatrné vy$simi naroky na vykon.

Tam, kde to bylo moZné, byly vytvofeny prazdné pfechodové baliky, které zajisti pfechod =z
odstranénych balikii na nové verze.
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KAPITOLA 2. COJE NOVEHO V DISTRIBUCI...  2.4. EMDEBIAN 1.0 (ZALOZEN NA DEBIAN...

2.4 Emdebian 1.0 (zaloZen na Debian GNU/Linuxu Lenny 5.0)

Lenny nyni obsahuje néstroje, které umoziiuji vzit zdrojové baliky Debianu, kiiZové je zkompilovat pro
architekturu ARM a vhodné je zmensit tak, aby se veSly na rliznd mala zafizeni postavena na architek-
tufe ARM.

Samotna distribuce Emdebian 1.0 obsahuje pfedpfipravené baliky postacujici pro vytvofeni kofen-
ovych souborovych systémd, které se pak daji upravit pro konkrétni stroje a jejich varianty. Jadra a
jaderné moduly se musi dodat samostatné. Podpora pro architektury armel a i386 je ve vyvoji. Vice
informaci naleznete na strankdch Emdebianu (http://www.emdebian.org/).

2.5 Podpora netbookt

Debian nyni podporuje novou tfidu malych pfenosnych pocita¢ti nazyvanou ,netbooky’, kam patii
napf. Asus Eee PC. (Konkrétné pro tento stroj bude uzite¢ny balik eeepc-acpi-scripts.) Obzvlasté
na téchto pocitacich se uplatni nové odlehcéené prostiedi Lightweight X11 Desktop Environment, 1xde,
které je navrZeno pro pocitace s mensim vykonem.

2.6 Java v Debianu

Soucasti distribuce se staly baliky openjdk—-6-jre a openjdk-6-7jdk, které obsahuji OpenJDK Java
Runtime Environment a Development Kit. Tyto baliky umoZziiuji sestavovani a spousténi programu nap-
sanych v programovacim jazyce Java (v¢etné podpory GUI a Webstart). Baliky vyuZivaji zaplaty a dalsi
podporu z projektu IcedTea.
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Kapitola 3

Instala¢ni systém

Oficidlni instalaéni systém Debianu nabizi mnozstvi instala¢nich metod. Dostupné metody, které
muizete pouZit pro instalaci svého systému, zavisi na architektufe vaseho pocitace.

Obrazy instala¢niho systému pro Lennyho spole¢né s instala¢ni pfiru¢kou naleznete na strankach
Debianu (http://www.debian.org/releases/stable/debian—installer/).

Instalaéni piirucka je dostupnd i na prvnim oficidlnim CD/DVD v souboru /doc/install/
manual/Jjazyk/index.html.

Také byste se méli podivat na zndmé problémy (http://www.debian.org/releases/stable/
debian-installer/index#errata) instalatniho systému.

3.1 Co jenového v instala¢nim systému?

Od svého prvniho pfedstaveni v Debian GNU/Linuxu 3.1 se instalaéni systém dale vyvijel, coz ma za
néasledek lepsi podporu hardwaru a nékolik zajimavych vlastnosti.

V téchto pozndmkach zminime pouze nejvyznamnéjsi zmény v instala¢nim systému. Pokud vés
zajima podrobny seznam zmén od vydani Etche, proctéte si ozndmeni k jednotlivym testovacim verzim,
ktera jsou dostupna v archivu novinek (http://www.debian.org/devel/debian-installer/
News/) D-L.

3.1.1 Hlavni zmény

Podpora pro nahravéni firmwaru béhem instalace Pokud pro zprovoznéni nékterého svého hardwaru
potiebujete bindrni firmware, mtiZete ho b€hem instalace nahrat z externtho média.

Podpora pro instalaci z Microsoft Windows Na instalaénich médiich se nyni nachdzi aplikace, ktera se
spousti z prostfedi Microsoft Windows a pfipravi systém pro instalaci Debianu.

Podpora SATA RAIDu

Brzka aktualizace balikii s bezpecnostnimi opravami PouZzivate-li p¥i instalaci funkéni sit'ové piipo-
jeni, debian-installer se béhem instalace pokusi stdhnout veskeré opravy pro chyby, které byly v
balicich nalezeny od tivodniho vydédni Lennyho. To znamend, Ze byste méli nastartovat do pIlné
aktudlniho systému a tudiZ by vds nemély ohroZovat bezpecnostni chyby, které byly objeveny a
opraveny mezi vydanim Lennyho a samotnou instalaci.

Podpora pro volatile Instalator mtiZe volitelné nastavit instalovany systém tak, aby pouzival aktuali-
zované baliky z volatile.debian. org. Tento archiv poskytuje baliky, které je tfeba pravidelné
aktualizovat, jinak ztrati smysl. Sem patfi napiiklad vzorky virti pro antivirové programy, definice
¢asovych pasem, apod.

Nové porty Nové je podporovana architektura armel a k dispozici jsou i obrazy pro instalaci 1386 Xen
hostu.

Podpora zafizeni pro hardwarovou syntézu hlasu Debian-installer nyni podporuje i nékolik zafizeni
pro hardwarovou syntézu hlasu, coZ zpfistupniuje instalaci nevidomym uZzivateltim .
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Podpora pro volbu pfipojeni relatime Pfinastavovdni oblastijim nyni mtZete mtZete nastavit pfiz-
nak relatime, ktery mirné zvysi vykon, protoZe aktualizuje ¢as p¥istupu k souboru nebo adresati
pouze v piipadech, kdy je pfedchozi ¢as pfistupu mensi nez ¢as zmény.

Synchronizace hodin pfes NTP Hodiny pocitace jsou nyni béhem instalace synchronizovdny se
sitovymi NTP servery, takZe po zavedeni instalovaného systému budete mit okamZité pfesny cas.

Nové jazyky Diky ohromnému usili pfekladateld muiZzete nyni instalovat Debian v 63 jazycich (50 z
nich je moZno pouZit i v textovém rezimu), coZ je o pét jazyki vice, nez podporoval Etchi. K nové
pfidanym jazyktm patfi amharstina, mardthstina, irStina, severni sami a srbstina. Z divodu malé
preloZenosti byla vypusténa estonstina, ale na druhou stranu byla znovu aktivovana velstina.

Nékteré jazyky jsou podporovany pouze v grafickém instaldtoru, protoZe jejich znakové
sady se v negrafickém rozhrani prezentuji velmi Spatné. Patii sem amharstina, bengélstina,
bhutanstina, gudzaratStina, hindstina, gruzinstina, khmerstina, malajdlamstina, maréthstina,
nepdlstina, panidzabstina, tamilstina a thajstina.

Zjednoduseny vybér zemé Pri vybéru zemé je nyni seznam seskupen podle kontinentti, coz umoziiuje
jednodussi vybér zemé v pripadech, kdy uZivatelé chtéji nastavit jinou zemi, neZ je spojena s
danym jazykem.

3.1.2 Automatické instalace

Nékteré zmény zminéné v predchozi ¢asti ovliviiuji také podporu pro automatické instalace pomoci
prednastaveni. To znamend, Ze star$i soubory s pfednastavenim, které fungovaly s Etchem nyni nemusi
fungovat a nejspis se budou muset upravit.

Instala¢ni pfirucka (http://www.debian.org/releases/stable/installmanual) obsahuje
aktualizovany dodatek s diikladnym popisem celého systému pfednastaveni.

3.1.3 Instalace Debian GNU/Linuxu s braillovym fadkem

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny) nyni miiZete instalovat s pomoci braillova fadku. Brailltv fadek musi
byt pfipojen k USB nebo k sériovému portu. Screen reader Br1TTY je pfednastaven, aby hledal brail-
liv ¥addek na portu USB a pouzil americkou (US) braillovu tabulku. Pokud tato kombinace odpovida
vaSemu nastaveni, mtZzete v zavadécim menu jednoduse stisknout Enter. Chcete-li pouzit jinou tab-
ulku, nebo pokud je faddek pripojen pres sériovy port, musite nejprve v zavadécim menu stisknout
klavesu Tab a upravit zavddéci parametr brltty.

Syntaxe vypada nésledovné:

brltty=¢ovlada,riizazen,tabulka
Zédny z parametrt neni povinny.

ovlada¢ Ovlada¢ pro pfipojeny brailltiv fadek. Zadejte bud’ dvoupismenny kéd ovladace, nebo slovo
auto. Nezadate-li nic, pfedpoklada se, Ze se ma pouzit automatické rozpoznavani.

zafizeni Zatizeni muliZete zadat jak absolutni cestou, tak relativné k adresafi /dev/.

tabulka Definuje braillovu tabulku pro dany jazyk. Jako vychozi se pouzivd americkd (US) tabulka.

3.1.3.1 Priklady

brltty=ht, ttyS0,de

Parametry postupné fikaji, Ze se pouzije ovlada¢ Handy Tech, Ze je brailliv fadek pfipojen k
prvnimu sériovému portu a Ze se pouzije némecka braillova tabulka.

brltty=,,de

Zde je zaddna pouze némecka braillova tabulka, takZe BrITTY bude automaticky hledat fddek na
portu USB.
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3.1.4 Instalace Debian GNU/Linuxu s hardwarovou syntézou hlasu

POZNAMKA

% Podpora pro hardwarovou syntézu hlasu funguje pouze v textovém rezimu, nicméné kvli
své velikosti je dostupnd pouze na médiich s podporou grafického instalatoru. V za-

vadécim menu tedy musite vybrat grafickou instalaci (Graphical install.

Zatizeni pro hardwarovou syntézu hlasu nelze rozpoznat automaticky a proto musite pouZit za-
vadéci parametr speakup.synth=ovladaé, kterym Speakupu prozradite, ktery ovlada¢ ma pouzit.
Jako oviada¢ zadejte dvoupismenny kéd ovladace vaseho zafizeni (seznam kédi naleznete na http:
//www.linux-speakup.org/spkguide.txt). Instalace se pak automaticky pfepne do textového
rezimu a do instalovaného systému pfidd podporu pro hlasovou syntézu.
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Kapitola 4

Aktualizace pfedchozich verzi systému

4.1 Priprava na aktualizaci systému

Pred aktualizaci systému je velmi vhodné vytvofit iplnou zaloZni kopii dat, nebo pfinejmensim zalo-
hovat data a konfigura¢ni soubory, které byste jen neradi ztratili. Nastroje pro aktualizaci systému jsou
zcela spolehlivé, ale napfiklad selhdni hardware béhem aktualizace by mohlo mit nedozirné dtisledky
a mohlo by vést az k poskozeni systému.

Doporucujeme se podivat také na problémy explicitné vypsané v kapitole 5. Kapitola se sice pfimo
nezabyvd procesem aktualizace, ale nékteré body mohou byt i pfesto relevantni a je dobré je védét
predem.

4.1.1 Zaloha dat a konfigurace

N2

Nejdtilezitéjsi pro vas zfejmé bude zazalohovat obsah adresafti /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/
aptitude/pkgstates arovnéz vystup z dpkg --get-selections "x" (uvozovky jsou dtilezité).

Aktualizace samotnd v domovskych adresafich uzivateli nic neméni, avsak existuji aplikace (napf.
¢asti baliku Mozilla a desktopovych prosttedi KDE a GNOME)), které pfi spusténi nové verze piepisuji
stard nastaveni novymi vychozimi hodnotami. Jako prevenci mtiZete zkusit zazdlohovat vSechny skryté
soubory a adresare (tzv. teckové soubory) z uzivatelskych adresafti, coz pomtize pii pfipadné obnoveé.

Instala¢ni procedura musi byt vykonana s privilegii superuzivatele. Je tedy nutné bud’to se pfihlésit
jako uZzivatel root, nebo nabyt jeho prav prostfednictvim programti su nebo sudo.

4.1.2 Ujistéte se, zda pouzivate vhodné jadro

Verze glibc v Lennym nepodporuje jadra stars$i nez 2. 6. 8 a na nékterych architekturdch mohou byt

pozadavky jesté pfisngjsi. Dirazné doporuc¢ujeme pied pfechodem na Lennyho aktualizovat jadro ale-
sporina verzi 2. 6. 18. Tato verze je standardni soucasti Etche, stejné jako novéjsi 2. 6.24.

4.1.3 Informujete uZivatele s pfedstihem

Je dobré informovat uZivatele o zménach, které v sytému vlivem aktualizace nastanou. Je to vhodnéiv
pripadé, Ze se uzivatelé na vas systém pfihlasuji vzdalené (pomoci ssh) a viibec nemusi zmény béhem
aktualizace systému postfehnout.

Pokud chcete systém aktualizovat obzvlast bezpeiné, zazalohujte nebo odpojte pied aktualizaci
oblast pro domovské adresafe (/home).

Pfi pfechodu na Lennyho se nejspise aktualizuje jadro, takZe bude vyzadovan restart systému. Ten
se typicky provadi po skonceni pfechodu.

4.1.4 Pfipravte si plan B

Kvili mnoha zméndm, které se v jadfe udaly mezi Etchem a Lennym v oblasti ovladacdi, rozpoznavani
hardwaru a pojmenovéni a usporddani zafizeni, zde existuje opravdové riziko, Ze po aktualizaci pii
restartu systému zaznamendate problémy. Mnoho potencidlnich zmén je zachyceno v této a nasledujicich
kapitolach.
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Z tohoto pohledu dava smysl pfipravit zdchrannou cestu, pomoci které budete moci systém obnovit
v piipadg, Ze se nepodafi nasledny restart, resp. Ze se u vzdalenych systémi nepodafi nahodit sit' ovani.

Pti vzdélené aktualizaci pfes ssh se doporucuje mit zéloZni plan (alias konzoli na sériové lince) pro
pfipad, Ze se néco nepovede. Je totiZ jistd Sance, Ze se po aktualizaci jadra a nasledném restartu zméni
jména nékterych zafizeni (viz ¢ast 4.6.2) a bude nutné opravit konfiguraci pfes lokalni konzoli. To stejné
plati pro pfipad, Ze potita¢ omylem béhem aktualizace restartujete.

Snad kazdého napadne zkusit znovu restartovat s ptivodnim jddrem. Z mnoha dtivodd, které jsou
porliznu roztrouSeny v téchto pozndmkach, neni zaruceno, Ze se to povede.

Pokud staré jadro selZze, musite nalézt alternativni zptisob, jak zavést sviij systém, abyste jej mohli
nasledné opravit. Jednou z moznosti je pouziti specidlntho zdchranného obrazu, nebo néjakého lin-
uxového live CD. Po zavedeni ndhradniho systému byste méli byt schopni pfipojit sviij kofenovy
souborovy systém a chrootovat se do néj, coz vom umozni prozkoumani a opraveni problému.

Jinou moZnosti je pouziti zdchranného reZimu instala¢niho systému Lennyho. Vyhodou pouZiti in-
stala¢niho systému je to, Ze si z mnoha riznych instala¢nich metod miizete vybrat tu, kterd se pro
vasi situaci hodi nejvice. Vice informaci naleznete v osmé kapitole instala¢ni ptirucky (http://
www.debian.org/releases/stable/installmanual)a v Debian Installer FAQ (http://wiki.
debian.org/DebianInstaller/FAQ).

4.1.4.1 Ladici shell pfi zavadéni pomoci initrd

initramfs—tools pfidavaji do vytvafeného initrd maly shell', ktery se d4 pouzit pro ladéni. Jestlize
se napfiklad nepovede pfipojit kofenovy souborovy systém, budete vhozeni do tohoto ladictho shellu,
ktery obsahuje zakladni p¥ikazy, které umozni vysledovat problém a v lepsim piipadé jej i opravit.

Mezi zakladni véci, které byste méli zkontrolovat, patfi: pfitomnost spravnych soubori zafizeni v
/dev; které moduly jsou zavedeny (cat /proc/modules); vystup dmesg ohledné chyb pfi nahravéani
ovladacth. Vystup dmesg také prozradi, které soubory zafizeni byly pfifazeny kterym diskiim; to byste
méli porovnat proti vystupu pfikazu echo $ROOT, ¢imzZ se ujistite, zda se kofenovy souborovy systém
nachdzi na o¢ekdvaném zafizeni.

Podafi-li se vdm problém opravit, pfikazem exit ukoncete ladici shell a zavadéni bude pokracovat
v misté, kde bylo pferuseno. Nésledné byste méli opravit pfi¢inu problému a znovu vygenerovat initrd,

3%

aby jiz pfisti zavadéni neselhalo.

4.1.5 Ptfiprava zachranné sité
Aktualizaci distribuce je mozné provést lokalné z textové virtudlni konzoly (nebo z p¥imo napojeného
sériového termindlu), nebo vzdalené pomoci ssh spojeni.

Jako dalsi pojistku doporucujeme instalovat ve virtudlni konzoli programu screen, ktery umoziuje
bezpetné odpojeni a nové pripojeni ke stavajicimu sezeni. Diky tomu zajisti nepferuseny proces aktual-
izace i v pfipadech, kde se vdm rozpadne spojeni.

DULEZITE

Béhem aktualizace systému byste neméli pouzivat sluzby telnet, rlogin, ani rsh. Rovnéz
byste systém neméli aktualizovat ze sezeni spravovaného programem xdm bézicim na

® témze systému. To plati i pro varianty wdm, gdm a kdm, protoze tyto sluzby mohou
byt béhem aktualizace preruSeny. PreruSeni béhem aktualizace systému je samoziejmé
problematické. V horsim pfipadé muze vyustit az do nedostupného a nekonzistentné nain-
stalovaného systému.

4.2 Kontrola stavu systému

Aktualiza¢ni proces popsany v této kapitole byl navrZzen pro pfechod z ,¢istého’ systému Etch bez balikti
tretich stran. Jestlize mate takové baliky nainstalovany, je rozumné je do¢asné odinstalovat, coz zvysi
spolehlivost aktualizace.

! Tato vlastnost se d4 vypnout p¥idanim parametru panic=0 k ostatnim zavadécim parametréim.
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Také se pfedpokladd, Ze byl systém aktualizovan na posledni verzi Etche. Pokud si nejste jisti, ndsle-
dujte pokyna v A.1.

4.2.1 Kontrola naplanovanych akci ve sprdvci balika

V nékterych pfipadech se mtZe stat, Ze pokud byly baliky instalovany pomoci apt-get misto aptitude,
aptitude to obcas zmate a oznadi je k odstranéni, protoZe si mysli, Ze je nikdo nepouZzivd. Obecné byste
se méli pfesvédcit, Ze je systém pfed velkou aktualizaci plné aktualizovany a ,isty’.

Proto je potteba ovéfit, zda se ve spravci baliki aptitude nevyskytuji néjaké naplanované akce.
Pokud totiZ existujf baliky napldnované k odstranéni, miZe to negativné ovlivnit pribéh aktualizace.
Mgéjte prosim na paméti, Ze tento postup je mozny pouze v p¥ipadé, pokud vas sources.list ukazuje
stdle na etch a ne na stable nebo lenny; vice viz A.2.

Spust'te tedy aptitude v interaktivnim rezimu a stisknéte g. Pokud se zobrazi néjaké napldnované
akce, méli byste je zkontrolovat a bud’ je provést, nebo vrétit zpét. Jestlize zddné akce naplanovany
nebyly, zobrazi se hldgka ,Zadné baliky nejsou oznaceny k instalaci, aktualizaci nebo odstranéni’.

4.2.2 Zakaz vypichovani balikt

Pokud mate nastaven APT, aby instaloval vybrané (vypichnuté) baliky z jiné, nez stabilni distribuce
(napf. testovaci), budete moZnd muset zménit pravidla pro vypichovéni (v souboru /etc/apt/
preferences) tak, abyste povolili aktualizace balikiéi na nové verze balikii ve stabilni verzi. Podrob-
nosti o vypichovani balikti naleznete v apt_preferences(5).

4.2.3 Kontrola stavu balika

Nehledé na metodu aktualizace systému se nejdfive doporucuje zkontrolovat stav vSech baliki a
provéfit, jestli jsou vSechny baliky schopny aktualizace. Pomoci nasledujictho pfikazu je mozné vyp-
sat seznam balik?i, jenZ maji bud'to status Half-Installed, Failed-Config, nebo jsou v jiném chybovém
stavu.

# dpkg --audit

Stav vSech balikti 1ze prohlédnout rovnéz pomoci programu dselect, aptitude, nebo piikazem

# dpkg -1 | pager

nebo

# dpkg —-—get-selections "*" > ~/curr-pkgs.txt

Doporucuje se, abyste pfed aktualizaci odstranili u balikd status podrzeni v aktudlnim stavu (,on
hold’). Pokud bude mit kterykoliv z vyznamnych balikii nastaven tento pfiznak, nebude jej mozné ak-
tualizovat a tim padem cely proces skonéi netispéchem.

aptitude pouzivad pro oznaleni balikli v podrZzeném stavu odliSny zptisob nez apt-get a dselect.
Baliky s pfiznakem ,on hold’ 1ze pro aptitude zobrazit piikazem

# aptitude search "~ahold" | grep "".h"

Chcete-li vypsat podrzené baliky pro apt-get, pouZijte

# dpkg ——-get-selections | grep hold

Pokud v systému udrZujete vlastni zménéné baliky, to jest baliky vzniklé zménou a piekladem stan-
dardniho baliku z distribuce, méli byste jej oznacit pfiznakem ,on hold’. Timto preventivnim opatfenim
zajistite jeho setrvani v aktudlnim stavu -- novéjsi balik z distribuce jej nenahradi.

Pfiznak ,on hold’ mtiZete nastavit pro aptitude pfikazem

# aptitude hold balik
Pfiznak odeberete analogicky, sta¢i nahradit hold za unhold.

V této fazi je lepsi se presvéddit, Ze sources.list stale ukazuje na predchozi stabilni verzi pro
ptipad, Ze byste potfebovali néco spravit. Viz ¢ast A.2.
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4.2.4 Navrhované aktualizace (proposed-updates)

Jestlize méte ve svém souboru /etc/apt/sources.list uveden odkaz na proposed-updates,
docasné jej pred aktualizaci zakomentujete. Jednd se o preventivni opatieni s cilem sniZit pravdépodob-
nost konfliktti mezi baliky.

4.2.5 Neoficidlni zdroje a backporty

Mate-li v systému nainstalované baliky odjinud nez z Debianu, mtiZe se stét, ze budou kvtili konfliktiim
béhem aktualizace odstranény. Pokud jste je nainstalovali ze zdroje balikli v /etc/apt/sources.
list, podivejte se, zda dany archiv nabizi baliky sestavené pro Lennyho, a poté se zménou zdroji
oficidlnich balikii p¥islusné zmeérite i tyto zdrojové Fadky.

Neékteii uzivatelé mohou mit neoficidlni verze ,novéjsich’ balikt, které jsou v Debianu obsaZzeny
ve verzich bézné dostupnych v distribuci Etch. Tyto baliky pravdépodobné zptisobi konflikty mezi

soubory”. Cést 4.5.8 obsahuje nékteré informace o feseni téchto problémdi.

4.2.6 Pouzivani balikti z backports.org

Ve s

backports.org je polooficidlni archiv, ve kterém poskytuji vyvojafi Debian GNU/Linuxu novéjsi
verze baliki pro stabilni vydani. Tyto baliky vétsinou pochazi z ,testovaci’ vétve Debian GNU/Linuxu
a jsou pouze znovu sestaveny tak, aby mohly fungovat ve stabilnim vydani.

Protoze jsou tyto baliky v zdsadé identické s témi z ,testovaci’ vétve a lisi se viceméné jen sniZenym
islem verze, mél by byt pfechod z baliki backportovanych pro etch na skute¢né baliky z lenny velmi
jednoduchy. Véc komplikuje fakt, Ze nékteré konkrétni backporty se vzdy berou z ,nestabilni’ vétve
(bezpetnostni aktualizace, Firefox, jddro Linux, OpenOffice.org a X.Org).

Pokud nepouZivite Zzddnou z téchto vyjimek, mtiZzete klidné pokracovat déle. Jestlize nék-
tery ze zminénych specidlnich backporti pouzivéte, nastavte do¢asné u vSech balikii z Lennyho
Pin-Priority (vizte apt_preferences(5)) na hodnotu 1001. Vice naleznete v backports FAQ (http:
//backports.org/dokuwiki/doku.php?id=fagq).

4.3 Ruéni odznaéeni balikt

Abyste aptitude zabrdnili v odstranéni nékterych balikti, které byly nainstalovany kvtili zdvislostem,
musite u nich zrusit pfiznak, Ze byly instalované automaticky. U desktopovych instalaci to zahrnuje
OpenOftice.org a Vim:

# aptitude unmarkauto openoffice.org vim

a také jadro 2.6, pokud jste jej instalovali pomoci metabaliku:

# aptitude unmarkauto $(dpkg-query -W ’linux-image-2.6.*’ | cut -f1)

POZNAMKA

Seznam balik(, které jsou v aptitude oznacené jako instalované automaticky, mizete

zjistit pfikazem:
#

aptitude search ’'~i~M’

4.4 Ptiprava zdroji pro APT

Pred zahajenim aktualizace systému musite nastavit konfigura¢ni soubor se zdroji pro apt (/etc/apt/
sources.list).

2 Debiani systém spravy balikii béZn& neumoziiuje, aby balik piepsal nebo odstranil soubor vlastnény jinym balikem; min-
imdlné pokud balik explicitné nenahrazuje ptivodni balik.
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apt pii aktualizaci ¢i instalaci uvazuje pouze baliky, které miize nalézt prosttednictvim zdrojt uve-
denych v konfiguraénim souboru a zac¢inajicich na ,deb’. Instalovan je balik s nejvyssi dostupnou verzi,
pfitom zdroje uvedené na pfedchdzejicich fadcich maji vZdy vyssi prioritu nez jejich néslednici. (Prak-
ticky 1ze v souboru uvést nejdfive naptiklad zdroje z lokdlntho pevného disku, ddle CD-ROM a na
posledni misto uvést zdroje z vnéjsi pocitatové sité.)

Tip

Pro DVD a CD budete mozna muset nastavit vyjimku v ovéfovani GPG podpist. Pokud se
jiz v souboru /etc/apt/apt.conf.d/00trustcdrom nenachdazi, pfidejte, pride-

jte do do souboru /etc/apt/apt.conf nasledujici fadek:
APT: :Authentication: :TrustCDROM "true";

Poznamka: toto nefunguje s obrazy DVD/CD.

Vydani mtize byt odkazovano svym kédovym jménem (napf. etch, lenny) nebo svym stavovym
jménem (fj. oldstable, stable, testing, unstable). Odkazovani na vydénijeho kédovym jménem
ma tu vyhodu, Ze nikdy nebudete pfekvapeni novou verzi a proto je to doporuceny postup. To ovsem
také znamend, Ze budete muset sledovat ohlaseni o nové verzi sami. PouZijete-li stavové jméno, poznate
novu verzi podle toho, Ze okamZité po vydani vadm najednou bude k dispozici spousty aktualizaci.

4.4.1 Nastaveni APT pro aktualizaci ptes Internet

Vychozi nastaveni obsahuje tidaje pro instalaci z nasich hlavnich archivii v Internetu, to vSak miiZzete
lehce zménit. Po tpravé souboru /etc/apt/sources.list je mozné pouZivat i jiné zdroje, piede-
vsim archivy, které jsou k vdm na siti bliZze a budou mit rychlejsi odezvu a vétsi pfenosové rychlosti.
Adresy FTP a HTTP archivii Debianu je mozné najit na http://www.debian.org/distrib/
ftplist (hledejte ¢ast,list of Debian mirrors’). HTTP zrcadla byvaji obvykle rychlejsi nez FTP zrcadla.
Predpokladejme napftiklad, Ze va$ nejblizsi archiv je http://mirrors.kernel.org. Pfi jeho
prohledavani pomoci WWW prohliZec¢e nebo pomoci FTP klienta jste zjistili, Ze hlavni adresare jsou:

http://mirrors.kernel.org/debian/dists/lenny/main/binary-alpha/...
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/lenny/contrib/binary-alpha/...

Pokud se rozhodnete pouzivat tento archiv, pfidejte do souboru sources. 1ist nésledujici fadek:

deb http://mirrors.kernel.org/debian lenny main contrib

Podadreséf ,dists’je do cesty pfidan implicitné a argumenty za nadzvem distribuce jsou urc¢eny pro
rozsifeni takto specifikované cesty do nékolika adresafii.
Poté, co do souboru sources.list pfidate nové zdroje balikd, zakomentujte pfedchozi tidaje. To

jest na zacéatek vSech fadka zacinajicich ,deb’ vlozte symbol hash (#).

4.4.2 Nastaveni APT pro aktualizaci z lokalniho archivu

Misto pouZivani FTP nebo HTTP zrcadel budete moZna chtit pouZit lokalni archiv, a upravit soubor
/etc/apt/sources.list pro pouZiti zrcadla na lokdlnim disku (nebo tfeba na souborovém systému
exportovanému pomoci NFS).

Predpoklddejme, Ze vaSe baliky jsou napfiklad v adresafi /var/ftp/debian/ a maji nasledujici
hlavni adresafe:

/var/ftp/debian/dists/lenny/main/binary-alpha/. ..
/var/ftp/debian/dists/lenny/contrib/binary-alpha/...

Do souboru sources. list je nutné pfidat ndsledujici fadek:

deb file:/var/ftp/debian lenny main contrib
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Podadresar dists je do cesty pfidan implicitné a argumenty za ndzvem distribuce jsou uréeny pro
roz$iteni takto specifikované cesty do nékolika adresafd.

Poté co do souboru sources. list pf¥idite nové zdroje balikti, zakomentujte pfedchozi ddaje. To
jest na zacéatek vSech fadka zacinajicich ,deb’ vloZte symbol hash (#).

4.4.3 Nastaveni APT pro aktualizaci z CD nebo DVD

Pokud chcete pouzivat vijhradné sadu CD, zakomentujte v souboru /etc/apt/sources.list existu-
jici ¥adky zacinajici ,deb’ tim, Ze na jejich zacatek vloZite znak hash (#).

Presvédcte se, Ze je ve vaSem souboru /et c/fstab fddek umoZnujici pfipojit CD-ROM mechaniku
na adresaf /cdrom (pro metodu apt-cdrom je nutné mit adresar pro ptipojeni CD-ROM pravé /cdrom).
Pokud je vase CD-ROM mechanika napfiklad /dev/hdc, mél by soubor /etc/fstab obsahovat ob-

dobny fadek:

/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

Ve ¢tvrtém sloupci nesmi byt mezi slovy defaults, noauto, ro Zddné mezery.
Pokud chcete ovéfit funkénost, vloZte do mechaniky CD a spust’te

# mount /cdrom # ripipoj CD do &radrese
ls -alF /cdrom # i3vype obsah CD
# umount /cdrom # iodpoj CD

+=

Dale spust'te:

# apt—cdrom add

pro kazdé binarni CD z vasi sady debianich CD. Tim se pfidaji data o kazdém médiu do vasi APT
databaze.

4.5 Aktualizace balika

Doporuceny néstroj pro pfechod na vyssi verzi Debian GNU/Linuxu se nazyva aptitude. Jeji vyhoda
oproti pfimému pouZiti apt-get spocivd v lepsim algoritmu feseni zavislosti mezi baliky.

Nezapomerite pripojit vSechny pottebné diskové oblasti (zejména oblasti s kofenovym souborovym
systémem a adresdfem /usr) pro Cteni i zapis (read-write) pfikazem:

# mount -o remount,rw /adresar

Dale byste se méli (rad€ji dvakrat) pfesvédit, Ze zdroje v /etc/apt/sources. list ukazuji na
,lenny’nebona,stable’. Nemél by tam byt Zddny zdznam ukazujici na etch.

POZNAMKA

Zaznamy pro CD vétSinou ukazuji na ,unstable’, ale nenechte se tim zmast a nemerite
je, je to v poradku.

4.5.1 Nahravani sezeni

Dtirazné doporucujeme zaznamenat priibéh aktualizace systému pomoci programu /ust/bin/script.
JestliZe se objevi né€jaky problém, minimdalné budete mit zdznam o tom, co se stalo. Navic po dokonc¢ent
instalace mtizete podat pfesné hlaseni chyby (bug report). Zaznam je mozné zahdjit pfikazem:

# script -t 2>~/upgrade-lenny.time -a ~/upgrade-lenny.script
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nebo podobnym. Poznamenejme, Ze neni vhodné umist'ovat soubor se zdznamem do docasného
adresarejakoje /tmp nebo /var/tmp. Obsah téchto adresaiti mhze byt béhem aktualizace nebo restartu
systému smazan.

Typescript vam také pomiiZe najit informaci, kterd uz z obrazovky ddvno zmizela. Pfepnéte se na
druhou konzoli (kldvesami Alt+F2) a po pfihldSeni si muizete soubor prohlizet pfikazem less -R
~root/upgrade-lenny.script.

Po dokonceni aktualizace je rozumné script zastavit piikazem exit na pfikazovém fadku.

JestliZe jste p¥i zaznamendvani pouZili pfepina¢ -f, miiZete celé sezeni pfehrat programem scriptre-
play:

# scriptreplay ~/upgrade-lenny.time ~/upgrade-lenny.script

4.5.2 Aktualizace seznamu balikt

Nejprve je nutno stdhnout soubor, ktery obsahuje vycet balikii patficich do nové verze Debianu. To
provedete piikazem:

# aptitude update

Prvni spusténi p¥ikazu miZe vypsat néjakd varovani ohledné dostupnosti nékterych zdrojti. Tato

varovani jsou neskodna a pii pFiStim spusténi se jiz nezobrazi.

4.5.3 Ujistéte se, Ze mate pro aktualizaci dostatek mista

Pred kompletni aktualizaci svého systému podle kapitoly 4.5.7 se ujistéte, Ze mate na disku dostatek
volného mista. Nejprve budete potfebovat dostatek volného mista na oblasti, ktera hosti /var/, protoze
sem se doc¢asné stdhnou baliky, které se pak budou instalovat. (Baliky se stahuji do /var/cache/apt/
archives/partial a po tGspéSném staZeni se pfesunou o adresar vys.) Poté budete potiebovat dalsi
misto v oblastech, do kterych se budou aktualizované a nové baliky instalovat. Aktualizované baliky
mohou obsahovat vétsi programy nebo vice dat, nové baliky mohou byt vyzadovany kvuli splnéni
novych zavislosti. Pokud vas systém nema dostatek volného mista, mtize aktualizace skoncit nékde v
pili cesty a nemusi byt snadné se dostat zpét do pouZzitelného stavu.

aptitude i apt poskytuji podrobné informace o mistu nutném k instalaci. Jesté pfed instalaci miizete
ziskat odhad vyzadovaného mista spusténim:

# aptitude -y -s -f —--with-recommends dist-upgrade

[ ... ]

XXX daktualizovno, XXX énov dinstalovno, XXX k é€iodstrann a XXX aneaktualizovno.rt
Potebuji asthnout xx.xB/yyyMB tGarchiv. Po irozbalen bude Zpouito zzzMB.
Teoreticky by &sthl/nainstaloval/odstranil ibalky.

POzZNAMKA

% Jak je popsano dale, spusténi tohoto pfikazu na zacatku aktualizace mlze skonéit chy-
bou. V takovém pfipadé musite s prikazem pro zjisténi potfebného mista pockat az
provedete minimalni aktualizaci (4.5.6) a aktualizujete jadro.

Nemate-li k aktualizaci dostatek mista, nejprve néjaké uvolnéte. Mtizete:

¢ Odstranit soubory s baliky, které byly stazeny do vyrovndvaci paméti (/var/cache/apt/
archive) ptfikazem apt-get clean nebo aptitude clean.

Mooz

e Odstranit staré baliky, které jiz nepouzivate. Mate-li nainstalovan popularity-contest,
miiZete vypsat nejvétsi nepouzivané baliky pfikazem popcon-largest-unused. S vyhleddnim
nepotfebnych balikéi pomohou i programy deborphan nebo debfoster (viz 4.10). Jinou moznosti
je spustit aptitude v celoobrazovkovém rezimu, kde naleznete staré baliky ve vétvi ,Zastaralé a
lokalné vytvofené baliky’.
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¢ Odstranit baliky, které zabiraji zbyte¢né mnoho mista a pro které neméte momentélni uplatnéni
(vZdycky si je mlZete znovu doinstalovat). Seznam nejobjemnéjsich balikéi mtizete ziskat pro-
gramem dpigs (soucasti baliku debian-goodies) nebo wajig (spusténim wajig size).
Velké nepouzivané baliky vam miiZze pomoci odhalit také aptitude. Spust'te ji v celoobra-
zovkovém rezimu a zvolte nabidku Pohledy — Novy plochy seznam baliki (tato nabidka existuje
pouze ve verzi pro Lennyho a novéjsi), stisknéte 1 a zadejte ~ 1, potvrd’te klavesou Enter, stisknéte
S a zadejte ~installsize. Timto ziskdte seznam instalovanych balikii fazeny podle velikosti.

* Odstranit ze systému nepouZzivané preklady a lokaliza¢ni soubory. S tim vam pomtiZe balik
localepurge, ktery se dé nastavit tak, aby v systému ponechal pouze nékolik vybranych locales.
Timto se zredukuje pouZité misto v adresafi /usr/share/locale.

* QOdstranit nebo do¢asné pfesunout na jiny systém systémové logy ve /var/log/

* PouZijte do¢asny /var/cache/apt/archives: ProtoZe tento adresaf slouZi jako doc¢asnd vy-
rovnédvaci pamét’, kterd je skutecné potfeba jen po cas instalace, mtiZzete do¢asné vyuZzit kapac-
itu odjinud (USB kli¢enka, do¢asny pevny disk, souborovy systém obvykle pouZivany pro néco
jiného, ...)

POZNAMKA

Nepouzivejte souborovy systém pfipojeny pres NFS, protoZze se mize stat, ze se

béhem instalace spojeni prerusi.

Napfiklad pokud méte USB zafizeni (disk, klicenku) pfipojené na /media/usbkey, pak:

vvvvvv

# apt—get clean

2. Zkopirujte adresal /var/cache/apt/archives na USB zafizeni:

# cp —ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/

3. Pripojte dotasny adresaf z USB zafizeni namisto stavajici vyrovndvaci paméti balika:

# mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives

4. Po pfechodu na Lennyho obnovte ptivodni adresaf /var/cache/apt/archives:

# umount /media/usbkey/archives

5. Odstrarite docasné baliky z /media/usbkey/archives.

Obdobny trik mtizete provést s libovolnym souborovym systémem, ktery mate v pocitaci k dis-
pozici.

Pro bezpeéné odstranéni balikii se doporucuje pfepnout sources. list zpatky na etch, jak popisuje
Cast A.2.

4.5.4 Nejprve aktualizujte apt a aptitude

Nékolik hlaseni o pfechodu na Lennyho ukézalo, Ze verze apt a aptitude dostupné v Etchi ¢asto
nezvladaji pfechod na Lenny. V Lennym se apt mnohem lépe vyporada s komplexnimi fetézy balikd
vyzadujicich okamZitou konfiguraci a apt i tude je zase o néco chytfejsi pfi hleddni feseni pro porusené
zavislosti. ProtoZe se obé vlastnosti béhem pfechodu na Lennyho vyuzivaji velice intenzivné, je nutno
nejprve aktualizovat tyto dva baliky. Pro aktualizaci apt spust'te:

# apt—get install apt
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a nasledné pro apt itude (pokud ji mate nainstalovanou):

# aptitude install aptitude

Tento krok automaticky aktualizuje baliky 1ibc6 a locales a doinstaluje podptirné knihovny pro

SELinux (1ibselinuxl). V tento okamZik budou restartovany nékteré bézici sluzby, mimo jiné i xdm,
gdm a kdm, takZe probihajici X sezeni budou odpojena.

4.5.5 Pouziti seznamu automaticky instalovanych balika aptitude v apt

aptitude si udrzuje seznam balikd, které byly nainstalovany automaticky (napfiklad jako zavislosti
jiného baliku). V Lennym ma tuto schopnost i apt.

Pfi prvnim spusténi aptitude z Lennyho si aptitude automaticky nac¢te seznam automaticky
instalovanych balikii a pfevede ho do formatu vhodného pro apt. Doporucujeme tedy v tento okamzZik
spustit novou apt itude napiiklad pfikazem

# aptitude search "?false"

ktery hledd neexistujici balik.

4.5.6 Minimalni aktualizace systému

Protoze nékteré kli¢ové baliky mezi sebou ve verzich pro Etch a Lenny koliduji, jednoduché spusténi
aptitude dist-upgrade by &asto odstranilo mnoho balikii, které si nejspis chcete ponechat. Do-
porucujeme piechod uskute¢nit dvoufdzové. V prvni fazi se provede minimdlni aktualizace, pfi které
se vyfesi zminéné konflikty a ve druhé f4zi potom nésleduje plny dist-upgrade.

Nejprve spust'te

# aptitude safe-upgrade

Tim se aktualizuji ty baliky, které mohou byt aktualizovdny bez instalace nebo odstranéni jinych
balik.

Dalsi krok zdvisi na typu nainstalovanych balikdi. Tyto pozndmky se snaZi poradit, kterou metodu
byste méli pouzit, ale v p¥ipadé pochybnosti vam doporu¢ujeme u kazdé metody pfed pokracovanim
podrobné prozkoumat, které baliky jsou napldnovéany k odstranéni.

Mezi baliky, u kterych se ocekdvd odstranéni, patfi base-config, hotplug, xlibs,
netkit-inetd, python2.3, xfree86—common a xserver-common. Vice informaci o balicich zas-
taralych v Lennym obsahuje kapitola 4.10.

4.5.7 Aktualizace zbytku systému
Nyni byste méli byt pIné pfipraveni aktualizovat systém na novéjsi verzi. Piikaz
# aptitude dist-upgrade

N2

zahéji kompletni aktualizaci systému, to jest nainstaluje nejnovéjsi verze dostupnych balikii a vytesi
vsechny mozné problémy mezi baliky z rozdilnych distribuci. Pokud to bude nezbytné, nainstaluji se
dalsi nové baliky (zpravidla nové verze knihoven nebo pfejmenované baliky), a odstrani se konfliktni
starsi baliky.

Pokud aktualizujete systém ze sady CD nebo DVD, budete béhem aktualizace na riiznych mistech
vybidnuti ke vloZzeni konkrétnitho disku. Je mozné, Ze budete muset vlozit jeden disk i nékolikrat, pro-
toZe nékteré baliky zdvisejf na jinych, jenZ jsou uloZeny na jiném médiu.

Nové baliky, které nemohou byt instalovany beze zmény instala¢niho stavu jinych baliki budou
ponechény ve svych ptivodnich verzich (zobrazovéano jako ,pfidrZeni’). To miizete vyfesit programem
aptitude, kde tyto baliky vyberete k instalaci, nebo mizZete zkusit ptikaz aptitude -f install
balik.

4.5.8 Mozné problémy béhem aktualizace
Pokud aptitude, apt-get nebo dpkg selze s chybou

E: Dynamic MMap ran out of room
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znamend to, Ze mate malou cache pamét. Problém mftiZete obejit tak, Ze v /etc/apt/sources.
list zakomentujete faddky které nepouZzivéte, nebo zvysite velikost vyrovnavaci paméti. Velikost vy-
rovnavaci pameéti mizZete zvysit volbou APT: : Cache-Limit v souboru /etc/apt/apt.conf. Nésle-

dujici pfiklad nastavi dostate¢né velkou hodnotu:

# echo ’APT::Cache-Limit "12500000";’ >> /etc/apt/apt.conf

To ovsem piedpokladd, Ze jste tuto proménnou v daném souboru jesté nenastavovali.

Nékdy je pottebné pro APT nastavit parametr APT: : Force-LoopBreak. Tim se umozni docasné
smazani nezbytného baliku zptisobené cyklem Koliduje/Pfedzavisi. aptitude vds o podobné situaci
informuje a prerusi aktualizaci celého systému. V takovém piipadé spust'te aptitude s parametrem -o
APT: :Force—LoopBreak=1.

Je mozZné, Ze systém zavislosti mezi baliky bude natolik poskozen, Ze si situace vyzada ru¢ni opravu.
To obvykle znamena spustit aptitude nebo spustit piikaz

# dpkg —--remove jméno_baliku

pro odstranéni pochybnych balikii, nebo

# aptitude -f install
# dpkg —--configure --pending

V extrémnim piipadé moznd budete muset znovu vynutit reinstalaci baliku pfikazem

# dpkg —--install /cesta/k/baliku.deb

JestliZe jste instalovali neoficidlni backportované verze baliktl, miize nastat konflikt souborti:

Rozbaluji <ibalk-foo> (z <ibalk-foo-soubor>)
dpkg: chyba fpi &izpracovn <ibalk-foo> (--install) :si
zkoum rpepsat soubor <anzev-souboru>,y
kter je étak v ibalku <ibalk-bar>
dpkg-deb: podproces paste byl zabit &signlem (Broken pipe)ft
Pi &izpracovn nastaly chyby:
<ibalk-foo>

Konflikt mtZete zkusit vyTesit tak, Ze nasilné odstranite balik zminény na poslednim fddku chybové
hlasky:

# dpkg -r —--force-depends balik

Po téchto krocich byste méli byt opét schopni pokracovat v aktualizaci systému pomoci dfive pop-
sané metody pomoci aptitude.

Béhem aktualizace budete vyzvani ke konfiguraci nebo opétovnému nastaveni nékterych balik.
Pokud budete vyzvéni, zdali nahradit néjaky soubor v adresafich /etc/init.d, /etc/terminfo
nebo soubor /etc/manpath.config, méli byste odpovédét kladné, abyste zarucili konzistenci sys-
tému. Ke star$im verzim souborti se vZdy mtiZete vratit, jelikoZ budou uloZeny s pfiponou . dpkg-old.

Pokud si nevite rady, poznamenejte si jméno baliku nebo souboru a nechte jeho konfiguraci na
pozdé&ji. MtzZete si pak prohlédnout vystup z programu script a podivat se na tdaje, které byly na
obrazovce béhem aktualizace systému.

4.6 Aktualizace jadra a okolnich balikt

Tato cast vysvétluje, jak aktualizovat jddro a upozormiuje na potencidlni problémy s tim spojené. Jadro
miiZete nainstalovat bud’ pomoci jednoho z pfipravenych balik(i 1 inux-image-=x, nebo kompilaci up-
raveného jadra ze zdrojovych texta.

Mnoho informaci v této ¢ésti je zaloZeno na predpokladu, Ze pouZijete jedno z moduldrnich jader
dodéavanych s Debianem spole¢né s baliky initramfs-tools a udev. Pouzijete-li vlastni jadro, které
nevyZaduje initrd, nebo pokud zvolite jiny generator initrd, je mozné, Ze nékteré informace nebudou
relevantni.
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4.6.1 Instalace metabaliku jadra

P¥i pfechodu z Etche na Lennyho, je dtirazné doporu¢eno nainstalovat novy metabalik
linux—-image-2.6-*. Je mozné, Ze se tento balik nainstaluje rovnou béhem dist-upgrade, coz
muZete oveéfit piikazem:

# dpkg -1 "linux-image*" | grep “ii

Nevidite-li Zddny vystup, znamend to, Ze musite nainstalovat balik 1inux-image ru¢né. Seznam
dostupnych metabalikt ziskate ptikazem:

# apt—-cache search linux-image-2.6- | grep —-v transition

Nejste-li sijisti, ktery balik vybrat, zavolejte uname -r a hledejte balik s podobnym jménem. Napiik-
lad pokud se vypiSe ,2.6.18-6-686", doporu¢ujeme nainstalovat 1 inux-image-2.6-686. (Varianta

jadra k7’ jiz neexistuje. Pokud ji jesté pouZivate, méli byste prejit na variantu ,686".) Ve vybéru nejlepsiho
jddra vdm muiZe pomoci i dlouhy popis kazdého baliku. Napiiklad:

# apt-cache show linux-—-image-2.6-686

Zvolené jadro pak nainstalujete jako kazdy jiny balik pfikazem aptitude install. Aby se jadro

zavedlo, musite pfi nejblizsi vhodné pfileZitosti restartovat pocitac.
v distribuci Debian GNU/Linux. K tomu je potfeba nainstalovat balik kernel-package a piecist si
dokumentaci v souboru /usr/share/doc/kernel-package.

Pokud je to mozné, byvé lepsi aktualizovat jadro oddélené od hlavniho dist-upgrade, protoZe se
minimalizuje doba, kdy se systém nachdzi v doc¢asné nezaveditelném stavu. Pamatujte, Ze aktualizace
jadra by méla nédsledovat az po minimdlni aktualizaci popsané v 4.5.6.

4.6.2 Zména ve vyctu zafizeni

Vv

Na rozdil od pfedchozich vydani obsahuje Lenny robustnéj$i mechanismus pro rozpoznavani hard-
waru. ProtoZe to miiZe ovlivnit pofadi, ve kterém jsou zafizeni v systému objevena, ovlivni se pofadi,
ve kterém jsou zafizenim pfifazeny ndzvy. Napiiklad pokud pouzivite dvé sit'ové karty, které jsou
obsluhovany rtiznymi ovladaci, mohou byt ndzvy karet (eth0 a eth1) prohozeny. Novy systém také zna-
mend, Ze pokud napiiklad vyménite sit'ové karty v bézicim systému Lenny, nova karta dostane novy
néazev.

U sit'ovych zafizeni se miiZete vyhnout zméndm ndzv{i pouzitim pravidel systému udev v souboru
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules®. Jinou moZnosti je pouZiti néstroje ifrename,
ktery béhem zavadéni svaze fyzicka zafizeni s konkrétnimi ndzvy. Vice informaci naleznete v ifre-
name(8) a iftab(5). Néstroje ifrename a udev by se nemély pouZivat soucasné.

U tloznych zatfizeni mtiZete pfedejit pfejmenovani tim, Ze pouZijete init ramfs-tools a nastavite
je tak, aby nahrdvaly moduly k tloZnym zafizenim ve stejném poradi, v jakém se moduly nahravaly
dosud. Souc¢asné poradji zjistite pohledem do vypisu programu Ismod. Ismod vypisuje moduly v obra-
ceném pofadi, nez byly nahrany. To znamenad, Ze modul tipIné nahote byl nahréan jako posledni. Fungo-
vat to ovSem bude jen pro zafizeni, ktera jsou vzdy iterovéna ve stabilnim pofadi (napt. PCI zafizeni).
Potadyi je téZ ovlivnéno, pokud odstranujete a nahravate moduly rucné.

Meéjte na paméti, Ze vase jadro miZe mit nékteré ovladace zakompilované staticky, a ty se ve vypisu
Ismod neobjevuji. Nazvy nékterych ovladacii byste mohli vypétrat ve /var/log/kern.log, nebo ve
vypisu programu dmesg.

Zjisténé nazvy modulh pak pfidejte do /etc/initramfs-tools/modules v pofadi, ve kterém
chcete, aby se moduly pfi zavadéni nahrély.

Poté budete muset pfegenerovat obraz(y) initramfs spusténim pfikazu update-initramfs -u
-k all.

AZ kompletné pfejdete na jadro a udev z Lennyho, mtiZete nastavit sviij systém tak, aby k diskiim
pfistupoval pfes aliasy, které nezavisi na pofadi nahravani ovladacti. Tyto aliasy naleznete v adresarové
struktufe /dev/disk/.

3 Pravidla v tomto souboru  jsou  vytvafena  automaticky skriptem /etc/udev/rules.d/
75-persistent-net-generator.rules. Chcete-li zakdzat perzistentni pojmenovani sitovych karet pomoci systému
udev, mliZete tento symbolicky odkaz smazat.
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4.6.3 Problémy s casovanim p¥i zavadéni

JestliZe je pro zavadéni systému pouZit initrd vytvofeny pomoci initramfs-tools, mohou se v nék-
terych pripadech vytvorit soubory zarizeni pfili§ pozdé na to, aby na né mohly zavadéci skripty zareago-
vat.

Obvyklé pfiznaky jsou, Ze se kofenovy souborovy systém nepodafi pfipojit, Ze jste ndsledné vhozeni
do ladiciho shellu a kdyZz zpétné zkouméte adresdt /dev, vidite v ném vSechna potfebna zafizeni.
Takové chovani bylo pozorovano na systémech, kde byl kofenovy souborovy systém na USB disku
nebo na RAID (obzvlasté pfi pouZiti zavadéce LILO).

Problém se d4 obejit zavddécim parametrem rootdelay=9. Je mozZné, Ze hodnotu v sekundéach
bude tfeba upravit.

4.7 Co je tfeba provést pred restartem

Jakmile je aptitude dist-upgrade hotova, formalni aktualizace systému je ukoncena. Stéle vsak

existuje fada véci, které byste méli vyresit jesté pred pfistim restartem.

4.71 Znovu spust'te lilo

Nso_z

PouZivéte-li jako sviij zavadéc 1ilo (coz byl vychozi zavadéc pfedchozich verzi), doporu¢ujeme ho po
aktualizaci znovu spustit/nainstalovat:

# /sbin/lilo

Toto je potieba i v pfipadé, Ze jste neaktualizovali jddro, protoZe béhem instalace nové verze lila se
zmén{ umisténi druhé ¢asti zavadéce a timto zajistite nacteni sprdvné adresy.

Také si prohlédnéte obsah souboru /etc/kernel-img.conf a ujistéte se, Ze v ném maéte volbu
do_bootloader = Yes. To zabezpedli, aby se zavadé¢ nainstaloval po kazdé aktualizaci jadra.

Zaznamendte-li pfi spusténi lilo néjaké problémy, zkontrolujte symbolické odkazy vmlinuz a
initrdv / ataké mozné nesrovnalosti v souboru /etc/lilo.conf.

Zapomenete-li spustit lilo pfed restartem, je mozné, Ze zavddéni selZe a misto tradi¢ni vyzvy lila se
pfi zavadéni zobrazi pouze pismena LT*. 4.1.4 naznacuje nékolik zptisobti, jak to napravit.

4.8 Systém se zasekne naWaiting for root file system

Jak pfezit zménu /dev/hda na /dev/sda Neéktefi uzivatelé hlasili, Ze po pfechodu na Lennyho a
nésledném restartu systému nemohlo jadro najit kofenovy souborovy systém. Zavadéni systému se
zastavilo na hlasce

Waiting for root file system ...

a po nékolika sekundéch se objevil prompt busyboxu.

Tento problém se mtiZe projevit v pfipadech, kdy jaddro uvede novou generaci ovladac¢t pro IDE
zafizeni. Pivodni konvence pojmenovani IDE diskt byla hda, hdb, hdc, hdd. Nové ovladace tyto disky
pfejmenuji na sda, sdb, sdc, sdd. Problém se objevi v okamzZiku, kdy se pfi aktualizaci nevytvoii
novy soubor /boot/grub/menu.lst, ktery by bral do tvahy toto pfejmenovani. BEhem zavadéni
totiz pfeddva Grub jadru nazev oblasti s kofenovym souborovym systémem a kvtli jinému jménu ji
jadro nenajde.

Pokud jste béhem prechodu na Lennyho na tento problém narazili, pfeskocte na ¢ast 4.8.2. Chcete-li
se tomuto problému vyhnout pfedem, ¢téte déle.

4.8.1 Jak se vyhnout problému dfive, nezZ nastane

Jak se vyhnout problému pouZzitim neménného identifikatoru. Existuji dva zakladni postupy, jak oznacit
kofenovy souborovy systém tak, aby se znacka mezi restarty nezménila. Prvni pojmenuje souborovy
systém, druhy pouZije univerzalni unikatni identifikator (UUID). Oba zptisoby jsou v Debianu dostupné
od vydani Etche.

* Vice se o chybovych kédech lila dozvite v The Linux Bootdisk HOWTO (http://t1dp.org/HOWTO/Bootdisk—HOWTO/
al4a83.html).
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N

Kazdy zptisob méa své pro a proti. Pojmenovani souborového systému je ¢itelnéjsi, ale mtize zptisobit
problémy, pokud se v pocitaci potkaji vice souborovych systémi se stejnym jménem. Pouziti UUID
nevypada nijak pékné, ale je robustnéjs$i a pravdépodobnost, Ze se potkaji dva stejné UUID, je témér
nulova.

V ptikladech niZe pfedpokladame, Ze se kofenovy souborovy systém nachdzina oblasti /dev/hda6,
je naformdtovan jako ext2 nebo ext3 a Ze v systému funguje udev.

Postup pro pojmenovani souborového systému:

1. Pojmenujte kofenovy souborovy systém (jméno musi byt kratsi nez 16 znak) piikazem e2label
/dev/hda6 rootfilesys

2. Upravte soubor /boot /grub/menu.lst a zmérte fadek

# kopt=root=/dev/hdaé ro

na

# kopt=root=LABEL=rootfilesys ro

POZNAMKA

Neodstrafujte znak # na zac¢atku fadku, je to tak v pofadku.

3. Nechte aktualizovat fadky zacinajici na kernel v souboru menu. 1st spusténim p¥ikazu update-
grub.

4. Upravte soubor /etc/fstab a zménte fadek, ktery definuje pfipojeni kofenového souborového
systému (/), napi:

/dev/hda6 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
na
LABEL=rootfilesys / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1

Sta¢i upravit prvni sloupec, zbytek fddku neni v tomto okamziku dtileZity.
Postup pro pouziti UUID:

1. Nejprve zjistéte univerzalni unikatni identifikator kofenového souborového systému prikazem lIs
-1/dev/disk/by-uuid | grep hda6

Méli byste ziskat fadek podobny tomuto:
lrwxrwxrwx 1 root root 24 2008-09-25 08:16 dOdfcc8a-417a-4le3-ad2e-9736317 <
f2d8a -> ../../hdaé6

UUID je jméno symbolického odkazu ukazujictho na /dev/hda6, tj. v tomto pripadé
dO0dfcc8a—-417a-41le3-ad2e—-9736317£2d8a.

POZNAMKA

UUID vasi oblasti bude odlisné.

2. Upravte soubor /boot /grub/menu.lst a zmérte fadek
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# kopt=root=/dev/hda6 ro

na

# kopt=root=UUID=d0dfcc8a-417a-41le3-ad2e-9736317£2d8 ro

POZNAMKA

Neodstranujte znak # na zac¢atku radku, je to tak v poradku.

3. Nechte aktualizovat ¥adky zacinajici na kernel v souboru menu. 1st spusténim piikazu update-
grub.

4. Upravte soubor /etc/fstab a zménte fadek, ktery definuje pfipojeni kofenového souborového
systému (/), napi:

/dev/hda6 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1

na

UUID=d0dfcc8a-417a-41e3-ad2e-9736317f2d8 / ext3 defaults,errors=remount— «
ro 0 1

Staci upravit prvni sloupec, zbytek fadku neni v tomto okamziku dalezity.

4.8.2 Jak se vyporadat s problémem po aktualizaci
4.8.2.1 ReSeni1

Tento postup se da pouzit v pfipadé, Ze vadm Grub nabidne menu pro vybér opera¢niho systému, ktery
chcete spustit. Pokud se takové menu neobjevi, zkuste ho zobrazit stisknutim klavesy Esc chvili pied
zavedenim jadra. Jestlize se menu nezobrazi, zkuste feSeni popsand v 4.8.2.2 nebo 4.8.2.3.

1. Menu Grubu oznacte zdznam, ktery chcete zavést a stisknéte kldvesu e pro tGpravu zdznamu.
Zobrazi se néco jako

root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro
initrd /initrd.img-2.6.26-1-686

2. Oznacte fadek zacinajicf kernel

kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro

a opét stisknéte e. Nahrad'te hdx za sdx (kde X je pismeno, typicky a, b, c nebo d, zdvisi na vasem
systému). v nasem pfikladu tedy:

kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/sda6 ro

Potvrd'te dpravu kldvesou Enter. Pokud vidite jesté néjaké fadky obsahujici fetézec hdx, zmérite
je dle stejné logiky. Nemeérite fadky root (hd0, 0).Po skonéeni vSech tprav stisknéte klavesu b
a systém by mél nastartovat jako obvykle.

3. Po pfihlaseni do systému byste méli tento problém opravit trvale, takZze pfeskocte na 4.8.1 a vy-
berte si néktery z popsanych postupti.
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4822 Reeni?2

Zaved'te Debian GNU/Linux z instala¢tniho média (CD/DVD) a na zavadéci vyzvé vyberte zdchranny
rezim. Postupujte stejné, jako byste instalovali novy systém (vyberte jazyk, umisténi, klavesové ro-
zlozZeni, sit’ - je celkem jedno, jestli se nastaveni povede, nebo ne, ...) a po chvili byste méli byt dotazani,
kterou oblast chcete pouZit jako kofenovy souborovy systém. Moznosti budou vypadat néjak takto:

/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/partl
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part?2
/dev/ide/host0/bus0/target0/1lun0/part5
/dev/ide/host0/bus0/target0/1lun0/part6

Pokud vite, kterd oblast obsahuje vas kofenovy souborovy systém, prosté ji vyberte. JestliZe si nejste
jisti, jednoduse zkuste prvni z nich. Pokud se zachrannému reZimu bude zdét, Ze tato oblast neobsahuje
kotenovy souborovy systém, bude si stéZovat a nechd vas vybrat znovu. Pokracujte tak dlouho, az
narazite na tu spravnou.

Po vybéru oblasti si miiZete vybrat z nékolika navrhovanych akci. Zvolte spusténi shellu. JestliZze se
zobrazi chybova hlaska, moZnad jste nevybrali tu sprdvnou oblast - vrat'te se zpét a zkuste vybrat jinou.

Nyni byste méli mit pfistup do svého kofenového souborového systému (pfipojeného do /target)
jako uzivatel root. Budete potfebovat pfistup k obsahu adresaitt /boot, /sbina /usr, které by mély
byt dostupné jako /target/boot, /target/sbina /target/usr. JestliZe nékteré z téchto adresait
pfipojujete z jinych oblasti, pfipojte je. (JestliZe neméte tuSeni, které oblasti pouZit, podivejte se do
/etc/fstab.)

Preskocte na 4.8.1 a pouZijte jedno z popisovanych feseni problému. Poté opust'te zachranny shell
pfikazem exit a z menu instaldtoru zvolte reboot, aby nastartoval va$ novy systém (nezapomeiite
vyjmout médium s instala¢nim systémem).

4823 ReSeni3
1. Zaved'te svou oblibenou LiveCD distribuci, napt. Debian Live, grml, Knoppix nebo Ubuntu Live.

2. Pfipojte oblast, ktera obsahuje adresaf /boot. Pokud nevite, ktera to je, podivejte se nejprve do
vypisu programu dmesg a zjistéte, pod jakym nazvem je zndm vas disk (hda, hdb, hdc, hdd nebo
sda, sdb, sdc, sdd, ...). Az to zjistite, (pfedpokladejme nyni, Ze to je sdb), nechte si vypsat tabulku
rozdéleni disku pfikazem fdisk -1 /dev/sdb

3. Nyni pfedpokladejme, Ze jste pfipojili spravnou oblast (obsahujici adresat /boot, resp. jeho ob-
sah) do /mnt. Upravte soubor /mnt /boot/grub/menu. lst.
Najdéte sekci podobnou této

## ## End Default Options ##

title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686

root (hd0, 0)

kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro

initrd /initrd.img-2.6.26-1-686

title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686 (single-user mode)
root (hd0, 0)

kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro single

initrd /initrd.img-2.6.26-1-686

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

a nahrad’'te kazdy vyskyt hda, hdb, hdc nebo hdd odpovidajicim sda, sdb, sdc nebo sdd.
Nemérite fadky

root (hd0, 0)

4. Restartujte systém, vyjmeéte LiveCD z mechaniky a mél by nabéhnout novy systém.

5. Po pfihlaseni do systému byste méli tento problém opravit trvale, takZze pfeskocte na 4.8.1 a vy-
berte si néktery z popsanych postupti.
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4.9 Priprava na pristi vydani

Po aktualizaci jesté zbyva, provést nékolik drobnosti, které vadm pozdéji usnadni prechod na pristi vy-
dani.

¢ Pokud byl novy jaderny metabalik pfivle¢en do systému jako zavislost toho starého, bude mit p¥iz-
nak, Ze byl nainstalovdn automaticky. To byste méli napravit, aby ndhodou aptitude nenapadlo,
Ze se balik nepouzivd a Ze mtZe byt odstranén:

# aptitude unmarkauto $ (dpkg-query -W ’linux-—-image-2.6-%’ | cut -£f1)

¢ Odstrarite zastaralé a nepouZivané baliky, jak popisuje 4.10. Také byste se méli podivat, které kon-
figura¢ni soubory patfi k témto zastaralym balikiim a pokud je nepotiebujete, tak je ze systému
odstrarite.

4.10 Zastaralé baliky

Se zahrnutim tisicti novych baliki bylo také vypusténo vice nez dva tisice starych balikd, jez byly
soucasti Etche. PfestoZe vdm nic nebrani v pouzivani téchto starych balikid, projekt Debian je jiz nebude
podporovat a obvykle po jednom roce od vydéani Lennyho® pro né ukonéi i vydavani bezpeénostnich
oprav. Zastaralé baliky doporucujeme co nejdfive nahradit vhodnymi alternativami.

Dtivodi, proc byly baliky z distribuce odstranény, je nékolik. Bud’ byl vyvoj programu svymi autory
ukoncen, zadny vyvojai Debianu jiz o spravu baliku nejevi zajem, funk¢nost programu byla pfekondna
jinym softwarem (nebo novou verzi), nebo byl program shledan nevhodnym pro vydani Lennyho, pro-
toZe obsahuje zavaZzné chyby. V poslednim pfipadé je mozné, Ze balik stale naleznete v ,nestabilni’ dis-
tribuci.

Zjisténi, které baliky v aktudlnim systému jsou zastaralé je velmi jednoduché, protoze ndstroje pro
spravu balikil se o vSe postaraji automaticky. V aptitude uvidite tyto baliky v sekci ,Zastaralé a lokdlné
vytvofené baliky’. dselect ma podobnou schopnost, ale vypis se mtiZe liSit. Do kategorie zastaralych
patfi i baliky, které jste nainstalovali ru¢né, ovSem rtizné néstroje na to maji riizny nazor.

Pro hledéni zastaralych baliki mtizete pouzit i dalsi néstroje typu deborphan, debfoster nebo cruft.
Doporucujeme pouZit prvni jmenovany. Pozor na to, Ze ve vychozim nastaveni hlasi deborphan pouze
nepouzivané baliky ze sekci ,1ibs’ a ,01d1libs’. Pfed odstranénim balikti se jesté podrobné podivejte
na jejich popis a ujistéte se, Ze balik opravdu nepotiebujete, protoZe pfi pouZiti nékterych agresivnich
parametrt miize deborphan chybné oznacit i pouzivané baliky.

Dalsi informace o tom, pro¢ byl balik odstranén, obvykle naleznete i v systému sledovéni chyb De-
bianu (http://bugs.debian.org/). Kromé hldseni o chybach ke konkrétnim baliku se podivejte i na
archiv chyb pseudobaliku ftp.debian.org (http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?
pkg=ftp.debian.orgsarchive=yes).

4.10.1 FaleSné baliky

Pti pfechodu od verze 4.0 (Etch) k verzi 5.0 (Lenny) bylo nékolik balik{i rozdéleno na vétsi pocet mensich
balikd. V takovych pfipadech Lenny vétsinou poskytuje ,falesné’ baliky, které se jmenujf stejné jako balik
v pfedchozi verzi Debianu, ovSsem kromé zavislosti na nové vzniklych balicich nic uzite¢ného neob-
sahuji. ,Falesné’ baliky se po tispéSném piechodu povaZuji za zbytetné a vétSinou je miiZete odstranit.
Vétsina (ale ne vSechny) falesné baliky maji ve svém popisu jasné napsdno, Ze se jedna o falesné
baliky. S hledanim téchto baliki mtize pomoci program deborphan s parametry —-guess. Pamatuijte,
Ze nékteré falesné baliky je lepsi neodstratiovat, protoZe slouzi ke sledovani aktudlnich verzi programd.

5 Pokud mezitim vyjde dalsi stabilni verze Debianu tak i dfive. Typicky jsou sou¢asné podporovany maximalné dvé stabilni
verze.
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Kapitola 5

Na co si davat pozor u Lennyho

5.1 Potencidlni problémy

Nékteré zmény s sebou nesou vedlejsi projevy, kterym se nedd rozumné vyhnout, nebo odkryiji chyby
v tplné jinych programech nebo knihovnéch. V této kapitole dokumentujeme vSechny problémy, které
jsou ndm zndmé. Doporucujeme vSak pfedist i errata, dokumentaci ke konkrétnim balikiim, hlaSeni o
chybach a dalsi zdroje zminéné v 6.1.

5.1.1 Problémy se zafizenimi a systémem udev

PrestoZe udev proSel ndroénymi testy, miiZete zaznamenat drobné problémy s nékterymi zafizenimi,

které je potfeba opravit. Mezi nej¢astéjsi problémy patfi zménéna préva a/nebo vlastnictvi zafizeni. V

nékterych pfipadech se dokonce zatizeni nemusi viibec vytvofit (napf. /dev/video a /dev/radio).
Pro feSeni zminénych problémi nabizi udev konfigura¢ni mechanizmus, kde si vSe muZete po-

drobné doladit. Podrobnosti naleznete v udev(8) a /etc/udev.

5.1.2 Nékteré aplikace jiZ nemusi fungovat s jadry fady 2.4

Nékteré aplikace v Lennym jiZ nemusi fungovat s jadry fady 2.4 napfiklad proto, Ze vyzaduji pod-
poru epoll (), kterd neni v jaddrech 2.4 dostupnd. Tyto aplikace nemusi fungovat spravné do doby, nez
restartujete do systému s jadrem 2.6.

Konkrétnim pfikladem je HTTP proxy squid.

5.1.3 Nékteré sit ové pocitace nejsou dostupné protokolem TCP

Od verze 2.6.17 pouzivd Linux pomérné agresivni $kdlovani TCP okna popsané v RFC 1323. Nék-
teré servery jsou porusené a rozhlasuji o sobé chybné velikosti TCP oken. Vice informaci naleznete
v hlasenich o chybach #381262 (http://bugs.debian.org/381262), #395066 (http://bugs.
debian.org/395066) a#401435 (http://bugs.debian.org/401435).

Problém se dd obejit tak, Ze zmensite maximdlni povolenou velikost TCP okna (preferovéno), pii-
padné Ze Skalovani TCP okna vypnete tiplné (nedoporuceno); viz ukdzkové pi¥iklady na strance debian-
installer errata (http://www.debian.org/devel/debian—-installer/errata).

5.1.4 Automatické vypindni prestane fungovat

Na starsich systémech jiZz voldni shutdown -h nevypne pocitac, ale jen zastavi operacni systém. To
se stava proto, Ze je potfeba misto ACPI pouzit APM. Problém by se mél spravit pfidanim parametrti
acpi=off apm=power_off k ostatnim parametrfim jadra (v konfiguraénim souboru zavadéce). Vice
informaci naleznete v hldSeni o chybé #390547 (http://bugs.debian.org/390547).

5.1.5 Asynchronni inicializace sité mtiZe zptsobit neocekavané chovani

Na systémech, které pouzivaji pro zavedeni ovladac¢h sitovych karet udev, je diky asynchronni
povaze udevu moZné, Ze se pfi zavddéni systému nahraji sitové ovladace aZ po spusténi
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letc/init.d/networking. PfestoZe pfiddnim direktivy allow-hotplug (spolu s auto) do souboru
/etc/network/interfaces zajistite, Ze se sit'ové rozhrani aktivuje okamZité poté, co bude k dis-
pozici, nemate Zddnou zdruku, Ze se tak stane pfed spusténim sit'ovych sluzeb. Nékteré sit'ové sluzby
se bez sit'ového rozhrani mohou chovat nevyzpytatelné.

5.1.6 Problémy pfi pouzivani bezdratovych siti zabezpecenych pomoci WPA

V Etchi se balik wpasupplicant spoustél jako systémova sluzba konfigurovand ptes soubor /etc/
default/wpasupplicant s uzZivatelskym nastavenim v /etc/wpasupplicant.conf.

V Lennym je skript /etc/init.d/wpasupplicant odstranén a balik se nynf integruje do /etc/
network/interfaces podobng, jako ostatni sit ové baliky (napf. wireless-tools). To znamena, Ze
se wpasupplicant jiZ nespousti jako systémovy daemon.

Konfigurace wpasupplicantu je popsdna v souboru /usr/share/doc/wpasupplicant/
README .modes . gz, kde naleznete i pfiklady pravidel pro /etc/network/interfaces. Novéjsi
informace o pouziti baliku wpasupplicant v Debianu naleznete v Debian Wiki (http://wiki.
debian.org/WPAa).

5.1.7 Problémy s nazvy soubort p¥i pouziti ne-ASCII znakt

Pripojeni souborovych systémi vfat, ntfs a is09660, které v ndzvech souborti obsahujf jiné znaky nez
ASCII, miize pfi pfistupu k soubortim zptisobovat problémy. Ty se projevuji hlaskou ,Invalid or in-
complete multibyte or wide character’. MoZnym feSenim je pouZziti parametru defaults, ut£8 pii
pfipojovani téchto souborovych systém.

Pozndmka: pfi pouziti parametru ut £8 na souborovém systému vfat neumi linuxové jadro sjedno-
covat pouziti velkych a malych pismen.

5.1.8 Prestane fungovat zvuk

V ojedinélych pripadech se mtize stat, Ze po aktualizaci pfestane fungovat zvuk. Pokud se to stane,
zkuste nésledujici:

* Spust'te alsaconf pod uZivatelem root.

* Pfidejte uzivatele do skupiny audio.

* V alsamixeru zkontrolujte, zda jsou vSechny kandly zesilené.
* Ujistéte se, Ze jsou daemony arts nebo esound zastaveny.

* Ujistéte se, Ze jsou OSS moduly odebrany z paméti.

* Zkontrolujte, zda jsou reproduktory zapnuty.

* Ovéfte, zda pod uzivatelem root funguje piikaz

cat /dev/urandom > /dev/dsp

VA

5.2 Pfipojovani NFS nyni fe$i nfs-common

Od util-linux verze 2.13 se o pfipojovani NFS svazkii nestard ut i1-1inux, ale nfs-common. Pro-
toZe se NFS svazky nepouZivaji na vSech pocitacich, balik ut i1-1inux pouze navrhuje nfs—common,
aby se zbyte¢né neinstaloval balik portmapper. Potfebujete-li pfipojovat NFS svazky, ujistéte se, Ze
mate nfs-common nainstalovany. Pfedinstalacni skript baliku mount kontroluje, zda existuji aktivni
NFS pfipojeni a v pfipadé, Ze nenalezne /usr/sbin/mount.nfs z baliku nfs-common, nebo pokud
zjisti, Ze je balik nfs—common zastaraly, instalaci pferusi. Pfed aktualizaci baliku mount bud” NFS odpo-
jte, nebo radéji aktualizujte nfs-common na posledni verzi.
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5.3 Zména rozloZeni rumunské (ro) kldvesnice

Diky aktualizaci xkb—-data na verzi 1.3 nyni vychozi rumunské rozloZeni pouziva korektini znaky st
stdle funguji, nicméné uZivatelé by méli aktualizovat své soubory /etc/X11/xorg.conf, protoZze v
dalsich verzich budou tato alternativni jména definitivné odstranéna. Vice informaci naleznete v ru-
munské wiki (http://wiki.debian.org/L10N/Romanian/Lenny/Notes).

5.4 Aktualizace apache2

Vychozi konfigurace apache2 se mirné zmeénila a mtize vyZadovat ru¢ni zdsahy do naseho nastaveni.

NameVirtualHost = byl zménén na NameVirtualHost «:80. Pokud jste si pfidali dalsi vir-
tudlni servery zaloZené na jménech, musite u kazdého zménit <virtualHost > na <VirtualHost
*:80>.

Nastaveni uZivatele a skupiny, pod kterymi Apache pobéZi, stejné jako cesta k PID souboru, se nyni
nastavuje v /etc/apache2/envvars. JestliZe jste tato nastaveni zménili, musite je nyni upravit i v
tomto souboru. To mimo jiné znamend, Ze uz nemuzZete apache? spustit pfikazem apache2 -k start, ale
musite pouZit /etc/init.d/apache2 nebo apache2ctl.

Pomocny program suexec vyZadovany modulem mod_suexec je nyni doddvadn v samostatném
baliku apache2-suexec, ktery se standardné neinstaluje.

Dalsi ¢asti konfigurace specifické pro moduly byly pfesunuty z /etc/apache2/apache2.conf
do /etc/apache2/mods—-available/.conf.

Podrobné&jsi popis zmén naleznete v souborech /usr/share/doc/apache2.2-common/NEWS.
Debian.gz a /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz.

5.5 NIS a Network Manager

Verze ypbindu doddvana spolu s balikem nis obsahuje podporu Network Manageru. Tato podpora
zpusobuje, Ze pokud Network Manager nahldsi, Ze je pocita¢ odpojen od sité, tak ypbind zastavi funkci
NIS klienta. Protoze ale Network Manager hlasf, Ze je po¢ita¢ odpojen i v p¥ipadé, kdy se zrovna pocitaé
nepouziva, méli by uzivatelé pouzivajici NIS na svych systémech Network Manager zakézat.

Toho miuizete docilit bud” odinstalaci baliku network-manager, nebo tpravou souboru /etc/
default/nis, kde sta¢i k proménné YPBINDARGS pfidat parametr ~no-dbus.

U novych instalaci se parametr ~-no-dbus pouZije automaticky, coz ale neni pfipad starsich systémii,
které prevédite na Lennyho.

5.6 Stav bezpecnosti produktt Mozilly

Programy od Mozilly firefox, thunderbirda sunbird (v Debianu pfejmenované na iceweasel,
icedove a iceowl), jsou pro mnoho uZivateli dilezitymi ndstroji. BohuZel, bezpe¢nostni politika
autorti téchto programt je feSena pfechodem na novéjsi verzi, coZ se neslucuje s politikou Debianu
nemichat funkéni zmény s bezpecnostnimi opravami. Dnes to jeSté nemtizeme pfedpovidat, ale je
mozné, Ze béhem produkéniho obdobi Lennyho se bezpe¢nostni tym Debianu dostane do situace,
kdy nebude moZné nadale podporovat produkty Mozilly a ohlasi pro né konec podpory. P¥i nasazeni
Mozilly byste to méli vzit v ivahu a pokud by neexistence bezpe¢nostni podpory byla problémem, méli
byste se porozhlédnout po alternativach, které jsou v Debianu dostupné.

Internetovy balik seamonkey (v Debianu pfejmenovany na iceape) byl z lennyho odstranén.
Ztistalo po ném pouze nékolik sdilenych knihoven vyuzivanych i jinymi programy.

5.7 Desktop KDE

Mezi soucasnou verzi K Desktop Environment a verzi doddvanou s Etchem se toho pfili§ nezménilo, asi
nejviditelnéjsi jsou aktualizované pfeklady. Lenny obsahuje mix KDE verze 3.5.9 a 3.5.10. PfestoZe jsou
nékteré moduly oznaceny verzi 3.5.9, ve skutecnosti obsahuji vétsinu zmeén z verze 3.5.10. D4 se ¥ici, Ze
se jednd o verzi 3.5.10 bez nékterych oprav v baliku kdepim a bez vylepSeni kickeru.
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Lenny je posledni stabilni vydani Debian GNU/Linuxu, které obsahuje KDE fady 3.

5.8 Zmény v desktopu GNOME

Mezi soucasnou verzi a verzi doddvanou se Etchem se mnohé zménilo. Vice informaci naleznete
v pozndmkach k vydani GNOME 2.22 (http://library.gnome.org/misc/release-notes/2.
22/).

5.9 Emacs21 nema implicitné nastavenu podporu Unicode

Baliky emacs21 a emacs21-nox nejsou nastaveny, aby implicitné pouzivaly Unicode. Vice infor-
maci a ndvod jak to obejit naleznete v hldSeni o chybé #419490 (http://bugs.debian.org/
419490). Uzivatelé by méli zvazit pfechod na GNU/Emacs 22.1 (baliky emacs22, emacs22-gtk nebo
emacs22-nox), coZ je v Lennym vychozi verze Emacsu.

5.10 slurpd/replica pfestane fungovat

Vyvojati OpenLDAPu odstranili ve verzi 2.4.7 podporu LDAP replikace pomoci sluzby slurpd. Sté-
vajici konfigurace je tfeba upravit tak, aby zacaly pouzivat LDAP Sync Replication engine (syn-
crepl). Vice informaci naleznete na http://www.openldap.org/doc/admin24 /replication.html (http:
//www.openldap.org/doc/admin24/replication.html).

5.11 Desktop nevyuziva celou plochu obrazovky

Ovladac¢ pro Intel Mobile GM965 miiZe chybné rozpoznat VGA vystup a nastavit nizsi rozliseni. Chyba
se projevi tak, Ze spravce oken vyuZije pouze zlomek dostupné plochy. Spravné chovani miiZete vynutit
pfidanim nasledujicich fadek do konfiguraéniho souboru /etc/X11/xorg. conf:

Section "Monitor"
Identifier "VGA"
Option "Ignore" "true"

EndSection

Vice informaci naleznete v hlaseni o chybé #496169 (http://bugs.debian.org//496169).

5.12 Problém s DHCP failover

Provozujete-li par DHCP servert ve failover rezimu, jejich jména musi byt konzistentni, jinak bude
DHCP padat.

Vice informaci naleznete na http://bugs.debian.org/513506ahttps://lists.isc.org/
pipermail/dhcp-users/2007-September/004538.html.
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Kapitola 6

Dalsi informace o distribuci Debian
GNU/Linux

6.1 Dalsi dokumentace

Kromé téchto pozndmek a instalaéni pfirucky je k dispozici celd fada dal$ich dokumentti prostfed-
nictvim Dokumenta¢niho projektu Debianu (DDP). Cilem DDP je vytvofit vysoce kvalitni dokumentaci
pro uZzivatele a vyvojafe Debianu. Dokumentace zahrnuje zdkladni ndvod pro pouzivani Debianu (De-
bian Reference), informace pro spravce softwarovych balikii (Debian New Maintainers Guide), ¢asto
kladené otazky tykajici se Debianu (Debian FAQ) a mnoho dalsich. BliZsi informace o dostupnych zdro-
jich jsou k dispozici na strdnkéch projektu DDP (http://www.debian.org/doc/ddp).

Rovnéz kazdy balik méd v Debianu svou dokumentaci. Standardné je umisténa v adresati /usr/
share/doc/balZimk. Dokumentace zahrnuje licenéni ujednani, podrobnosti tykajici se pouZiti daného
softwaru v Debianu a také dokumentaci od autora programu.

6.2 Kam se obratit pro pomoc

vy

V piipadé potizi 1ze hledat pomoc na mnoha mistech. UZivatelé by ji vSak méli pouZzivat az v krajnim
pfipadé, kdy vycerpali veskeré mozné zdroje informaci a pfesto se jim jejich problém nepodafilo vytesit.
V této kapitole je uveden kratky soupis sluzeb a kontakti umoziujicich uzivateldm Debianu ziskat dalsi
pomoc.

6.2.1 Postovni konference

Hlavni postovni konference tykajici se uZivani Debianu je debian-user (v angli¢tin€). Existuji i diskuse
v jinych jazycich, jmenujf se debian-user-jazyk. Pokud se chcete o postovnich konferencich dozvédét
vice (napf. jak se prihlasit), podivejte sena http://lists.debian.org/. Pfed poloZzenim dotazu se
nejprve prosim presvédcte, jestli se jiz odpovéd’ na vas problém nevyskytuje v archivu dané konference.
RovnéZ prosim dodrzujte standardni etiketu vefejnych diskusi.

6.2.2 IRC (Internet Relay Chat)

Na pomoc uzivateldm Debianu je vy¢lenén samostatny IRC kandl umistény na IRC siti OFTC. Pokud
chcete kandl vyuzivat, pfipojte se svym oblibenym IRC klientem na irc.debian.org, ndzev kanalu
je #debian.

DodrZujte prosim vnitini smérnice kandlu a plné respektujte ostatni uZivatele (viz informace v De-
bian Wiki (http://wiki.debian.org/DebianIRC).

Dalsi informace o siti OFTC jsou k dispozici na strankdch OFTC (http://www.oftc.net/).

6.3 Hlaseni chyb

Debian GNU/Linux je opera¢ni systém usilujici o co mozna nejvyssi kvalitu. Na druhou stranu to ovsem
neznamenad, Ze veskeré baliky jsou absolutné bezchybné. V souladu s filozofii otevieného vyvoje posky-
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tujeme uZivatelm piistup ke vSem nahldsenym chybdm prostfednictvim systému pro sledovani chyb
-- Bug Tracking System (BTS). Systém sledovani chyb lze najit na strankach http://bugs.debian.org/
(http://bugs.debian.org/).

Pokud v distribuci nebo v nékterém jejim baliku naleznete chybu, pokuste se ji prosim pomoci BTS
nahlasit. Jediné tak bude mozné veskeré nalezené chyby opravovat v pfistich vydanich distribuce. Pfi
nahldseni chyby je potfeba uvést platnou adresu vasi elektronické posty. Vyvojafi tak mohou zpétné
kontaktovat pfedkladatele chybového hlaseni -- napfiklad z déivodu ziskdni dodate¢nych informaci.

Chybu lze ohlésit bud’'to pomoci programu reportbug nebo pomoci elektronické posty. O sys-
tému sledovéani chyb a jeho pouZiti si mtiZete pfelist vic v referen¢nich pfiru¢kach v adresati /usr/
share/doc/debian. Adreséf je k dispozici na kazdém funkénim systému s instalovanym balikem
doc-debian. Jinou moznosti je online dokumentace na strdnkach systému sledovani chyb (http:
//bugs.debian.org/).

6.4 Jak pfispét k Debianu

Pokud chcete prispét k vyvoji distribuce Debian, nemusite byt nutné pocitacovi experti. Pfispivat lze
napiiklad i pomoci ostatnim uZivateltim v diskusnich konferencich (http://lists.debian.org/).
Velmi dileZité je i hldSeni (a samoziejmé odstrariovani) chyb vznikajicich béhem vyvoje distribuce.
K vyvoji distribuce se 1ze pfipojit napiiklad diskusi ve specializované diskusni skupiné (http://
lists.debian.org/). Pro udrZeni trvalé kvality distribuce je potfebné hlasit veskeré objevené chyby
v balicich prostfednictvim systému sledovani chyb (http://bugs.debian.org/), aby se o nich
vyvojafi dozvédéli a mohli je opravit. Pokud jste literarné zdatni, mtiZete pfispét pfi tvorbé dokumen-
tace (http://www.debian.org/doc/ddp), nebo se mizZete podilet na prekladech (http://www.
debian.org/international/) existujicich dokumentt.

Pokud mtizete distribuci vénovat vice ¢asu, mtiZete se pokusit spravovat nékteré z balikti. Zejména
zasluzna je adopce osifelych balikti nebo vytvofeni balikti, které jsou vyzadovany velkou skupinou uzi-
vatelll systému. Vice naleznete v dokumentu Work Needing and Prospective Packages database (http:
//www.debian.org/devel/wnpp/). Jestlize se zajimédte o nékterou ze specidlnich ¢ésti distribuce
nebo o pridruzené projekty, miiZete se zapojit do specidlnich podprojektti kam naptiklad patii pro-
jekty tykajici se pfenosu balikti na rtizné architektury, projekty Debian Jr. (http://www.debian.org/
devel/debian-jr/) a Debian Med (http://www.debian.org/devel/debian-med/) a dalsi.

Pokud se svou praci jakkoliv podilite na vyvoji distribuce a svobodného software at’ uz jako pro-
gramaétorii, pfekladatelé, nebo jen jako pfispivajici uzivatelé, stavate se soucasti komunity vyvijejici svo-
bodny software. Kazdé pfispéni ke zlepSeni softwarového dila je nesmirné cenné a leckdy i zabavné.
Kromé uZite¢ného poznani novych lidi se spole¢nymi zadjmy vdm dava i tézko popsatelny hiejivy pocit,
ktery rozhodné stoji za to zazit.
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Dodatek A

Nastaveni systému Etch

Tento dodatek obsahuje informace o tom, jak nainstalovat nebo aktualizovat baliky z Debianu Etch jesté
pfed pfechodem na Lenny. To by mélo byt tfeba jen ve specifickych situacich.

A.1 Aktualizace systému Etch

V podstaté se nejedna o nic jiného neZ béZnou aktualizaci Debianu Etch s tim rozdilem, Ze musite zajistit,
aby vas seznam balikti stle obsahoval okazy na baliky z vydani etch (viz A.2).

Jestlize aktualizujete systém z oficidlntho zrcadla Debianu, bude automaticky aktualizovan na ne-
jnovéjsi vydani Etche.

A.2 Kontrola zdrojt balikt

Pokud se néktera z fddek souboru /etc/apt/sources. list odkazuje na,stable’, vlastné jiz Lennyho
pouzivéte. I kdyz jste jiz spustili apt—get update, stile se muiZete vratit zpét, viz déle.

Jestlize jste z Debianu Lenny dokonce instalovali néjaké baliky, pravdépodobné jiz neni divod
instalovat starsi baliky z Debianu Etch. V takovém pfipadé se musite sami rozhodnout, zda budete
pokracovat nebo ne. Degradace balikii na niZsi verze je sice moZn4, ale uz pfesahuje rdmec téchto
pozndmek.

Svym oblibenym textovym editorem oteviete (jako root) soubor /etc/apt/sources.list a
zkontrolujte v8echny fadky zaéinajici deb http: nebo deb ftp:, zda se v nich nevyskytuje fetézec
stable. Pokud ano, zmérnite stable na etch.

Mate-li v souboru fadky zacinajici deb file:, budete se muset podivat sami, zda adresar, na ktery
ukazuji, obsahuje archiv distribuce Etch nebo Lenny.

DULEZITE

a museli byste znovu absolvovat diskotéku s programem apt-cdrom. Pokud se zdroje
,cdrom‘ odkazuji na distribuci unstable, nenechte se vystrasit. PfestoZe je to matouc,
je to v poradku.

: Neménte zadné fadky zacinajici deb cdrom:. Zménou byste totiz fadek zneplatnili

JestliZe jste provedli néjaké zmeény, soubor uloZte a aktualizujte seznam baliki pfikazem

# apt—get update
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Dodatek B
Ptispévatelé Poznamek k vydani

S témito pozndmkami pomdhalo mnoho lidi, bez ndroku na tplnost:

Adam Di Carlo, Andreas Barth, Andrei Popescu, Anne Bezemer, Bob Hilliard, Charles Plessy, Chris-
tian Perrier, Daniel Baumann, Eddy Petrisor, Emmanuel Kasper, Esko Arajdrvi Frans Pop, Giovanni Ra-
pagnani, Gordon Farquharson, Javier Fernandez-Sanguino Pefia, Jens Seidel, Jonas Meurer, Josip Rodin,
Justin B Rye, LaMont Jones, Luk Claes, Martin Michlmayr, Michael Biebl, Moritz Miihlenhoff, Noah
Meyerhans, Noritada Kobayashi, Osamu Aoki, Peter Green, Rob Bradford, Samuel Thibault, Simon Bi-
enlein, Simon Paillard, Stefan Fritsch, Steve Langasek, Tobias Scherer, Vincent McIntyre a W. Martin
Borgert.

Tento dokument byl pfeloZen do mnoha jazykti, za coZ patii pfekladatelim ohromné podékovani.
Jejich jména naleznete u jednotlivych pfekladi. Za ¢esky tym se lou¢i Miroslav Kufe.
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Dodatek C

Lenny vénovan Thiemo Seuferovi

Projekt Debian ztratil aktivniho ¢lena své komunity. Thiemo Seufer zemfel 26. prosince 2008 pfi tragické
dopravni nehodé.

Thiemo se v Debianu podilel na nejriiznéjsich projektech. Spravoval nékolik baliki, byl hlavnim
motorem portovani Debianu na architekturu MIPS a byl také ¢lenem tymt Debian kernel a Debian
Installer. Jeho p¥inos v8ak saha daleko za hranice projektu Debian: pracoval na portu linuxového jadra
pro MIPS, na MIPS emulaci v gemu a na spousté dalsich mensich projektt.

Thiemova prace, oddani, Siroké technické znalosti a schopnost sdileni toho vseho s ostatnimi ndm
bude chybét. Jeho pfinos nebude zapomenut. Na vysoké standardy Thiemovy préce se bude téZce nava-
zovat.

Projekt Debian by chtél vzdat ¢est jeho pfinosu k projektu a vénovat vydani Debian GNU/Linuxu
5.0 (,Lenny’) pravé Thiemovi.
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Dodatek D

Slovnik

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface
ALSA

Advanced Linux Sound Architecture
APM

Advanced Power Management
CD

Compact Disc
CD-ROM

Compact Disc Read Only Memory
DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol
DNS

Domain Name System
DVD

Digital Versatile Disc
GIMP

GNU Image Manipulation Program
GNU

GNU'’s Not Unix
GPG

GNU Privacy Guard
IDE

Integrated Drive Electronics
LDAP

Lightweight Directory Access Protocol
LILO

LInux LOader
LSB

Linux Standards Base
LVM

Logical Volume Manager
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MTA

Mail Transport Agent
NFS

Network File System
NIC

Network Interface Card
NIS

Network Information Service
0SS

Open Sound System
RAID

Redundant Array of Independent Disks
RPC

Remote Procedure Call
SATA

Serial Advanced Technology Attachment
USB

Universal Serial Bus
UuUID

Universally Unique Identifier
VGA

Video Graphics Array
WPA

Wi-Fi Protected Access
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